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LINETA NOVA

Produs profesional destinat spatiilor comerciale,
industriale si de depozitare. Montajul pana la 8m
(modular sau in linie) cu o distributie variabila
-de la ingust la foarte larg- poate satisface cele
mai exigente cerinte ale utilizatorilor.



Caracteristici tehnice

. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
« Putere: de la 30W pana la 70W.
« Flux luminos de la 3534 Im péana la 8184 Im.

Performante

Distributie asimetrica 25°.
Distributie simetrica: 30°, 60°.

La cerere poate fi echipat cu kit pentru iluminat de siguranta.
(EM=emergency) de o ora (1H) sau 3 ore (3H).

Acumulatori utilizati: Ni-Cd care asigura o autonomie de functionare
in regim de siguranta de o ora (1h).

Timp de incarcare a bateriei 20h.

in regim de siguranta LED-urile sunt alimentate de acumulatori si
asigura un iluminat redus,necesar pentru evacuarea incaperii.
+ Nota:Optiunile se pot combina in functie de solicitarea clientului.

www.elba.ro

Conectica rapida pentru montaj in linie si pentru alimentare produse.

- Grad de protectie: IP40.

. Domeniu de temperaturi ambientale: -5°C... + 35°C pentru produsele
standard si O°C...+ 35°C pentru variantele cu kit iluminat de siguranta.

. Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

« LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, durata
de viata L70B50 >50.000 ore la Ta=25°C, CRI>80.

- Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste/este echivalent cu
lampile fluorescente T8 18W@26mm, T5 14W @16mm.

Conformitate cu Directivele Europene

« Directiva de Joasa Tensiune.
« Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.
« Directiva RoHs, Directiva DEEE.

© (€ RoHS






Flux Luminos Net

Eficacitate Luminoasa

Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] L] Neta [Lm/W]
LINETA-O4 MAP 1RX5BX33LED 30 3534 120
LINETA-O4 MAP 1RX5BX33LED 35 4464 130
LINETA-0O4 MAP 1RX5BX33LED 43 5394 128
LINETA-0O4 MAP 1RX5BX33LED 52 6324 124
LINETA-O4 MAP 1RX5BX33LED 56 6324 15
LINETA-O4 MAP 1RX5BX33LED 61 7254 121
LINETA-O4 MAP 1RX5BX33LED DALI 61 6510 109
LINETA-O4 MAP 1RX5BX33LED 70 8184 119
MODUL FARA

LINETA-O4 MAP

APARATAJ



CISA 04 LED |

Fac diferentaintre siguranta si pericol.
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Caracteristici tehnice

e

. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
« Putere: 2W.
« Grad de protectie: IP40.

Performante

- Montajul electronic asigura atat incarcarea acumulatorului cat
si comutarea in stare de functionare de siguranta a corpului de
iluminat.

« Acumulatori utilizati: Ni-Cd etansi 3.6V/600 mAh, pentru autonomie
de 1,5h, respectiv 3,6V/1000mA, pentru autonomie de 3h.

< in functie de tipul de acumulator utilizat se asigura o autonomie de
functionare in regim de siguranta de 1.5 h respectiv 3h.

- Timpul de incarcare a acumulatorilor: 24 ore.

Corpul de iluminat dotat cu un LED ce semnalizeaza faptul ca

bateria este in curs de incarcare cat si cu un buton test pentru
verificarea starii de incarcare a acumulatorului.

www.elba.ro

- Temperatura ambientala: -5°C...+ 35°C.
- Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

« Module LED.

Conformitate cu Directivele Europene

« Directiva de Joasa Tensiune.
« Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.
« Directiva RoHs, Directiva DEEE.

O] CE RoHS



Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] Acumulator Autonomie [ore]

CISA-04 LED 1.5h 2 Ni-Cd 3.6V/ 600 mAh 1.5

CISA-04 LED 3h 2 Ni-Cd 3.6V/ 1000 mAh 3

10



FLEXIRAIL LED

Accentul face diferental
Evidentierea obiectelor, produselor
sau a standurilor specializate -
realizate cu tehnologie - modulara,
moderna si flexibila.

1



Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. - Grad de protectie: IP20.
. Putere : 20W, 30W . . Domeniu de temperaturi ambientale: -5°C + + 35°C si 0°C...+ 35°C
- Flux luminos de la 1800Im pana la 3000Im. pentru variantele cu kit iluminat de siguranta EM1H.

. Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Performante Surse de lumina

« Corp din aluminiu cu rol de radiator pasiv. « Modul LED (COB), alb-cald (warm-white) 2700K, 3000K CRI>80,

« Pulbere elecrostatica. alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI>80, cu o durata lunga de viata

- Cutie aparataj si element de fixare din tabla de otel vopsita cu L70B50 de 50.000 ore la Ta=25°C .

pulbere. - Ideal pentru inlocuirea lampilor: cu halogen: MR16 20W, 50W, spot

- Sistem optic format din modul LED si reflector din PMMA aluminizat halogen @111, incandescente cu reflector R39 30W, R63 25W, 40W,
cu distributia luminii: larga (44°, 53°, 57°) medie (20°, 37)) sau R80 40W, cu halogenuri metalice PAR 20, PAR 38 .
focalizata/ingusta (9°, 13°, 14).

- Unghi de rotire a spotului in plan orizontal sau vertical: 90°. Conformitate cu Directivele Europene

+ Conector pentru sina cu 4 poli cu sistem de fixare/alimentare.
- Tronson sina Tm cu linii de alimentare pentru maxim kW, 230Vca,
4 fire.

« Directiva de Joasa Tensiune.
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.
- Directiva RoHs, Directiva DEEE.

© (€ RoHS

12 www.elba.ro



Flux Luminos Net

Eficacitate Luminoasa

Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] (L] Neta [Lm/W]
FLEXIRAIL LED - 20 1800 90
FLEXIRAIL LED - 30 3000 100

ACCESORII

Kit accesorii fixare
sina (pachet diblu-
surub-saiba)

la cerere

Racorduritip |, L, T,
X flexibil de 0,5m

la cerere

13
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LIGHTWAVE

Ambient placut si atmosfera destinsa
in hoteluri, pensiuni, zone de relaxare.
lluminat linistitor si plin de efect.




Caracteristici tehnice

« Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
- Putere :de la 10W péana la 31W.
« Flux luminos: de la 1560Im pana la 3370Im.

Performante

- Grad de protectie: IP20.
- Domeniu de temperatura ambientala: -5°C...+ 35°C.
- Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

« Corp si capac din tabla de otel perforata si vopsita cu pulbere.

« Suport aparataj din tabla zincata pe care este fixat aparatajul si
sursele de lumina.

- Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in
conformitate cu normativele specifice.

« Culoare: alb, gri, negru.

www.elba.ro

« LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru
4000K, durata de viata L70B50 de aproximativ 50.000
ore la Ta=25°C, CRI: >80.

Conformitate cu Directivele Europene

« Directiva de Joasa Tensiune.
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.
« Directiva RoHs, Directiva DEEE.

© (€ RoHS

15



Flux Luminos Net

16

Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] [Lm]
LIGHTWAVE-01 3RXIBX10LED 10.1 1560
LIGHTWAVE-01 3RX2BX10LED 31 2340
LIGHTWAVE-01 3RX3BXIOLED 31 2574
LIGHTWAVE-02 3RXIBX10LED 10.1 1560
LIGHTWAVE-02 3RX2BXI10LED 243 3120
LIGHTWAVE-02 3RX3BXI10LED 237 3370



Flux Luminos Net

Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] (L]
LIGHTWAVE-03 3RX1BX10LED 10.1 1560
LIGHTWAVE-03 3RX2BX10LED 243 3120
LIGHTWAVE-03 3RX3BXIOLED 237 3370

17
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SLID-01

Si spatiile comune capata o
personalitate distinsa prin utilizarea
produsului!

Fin, intotdeauna adaptat, pretabil

la orice tip de tavan, isi face discret
simtita prezenta.



Caracteristici tehnice

« Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

« Putere: 14W, 29W.

« Flux luminos: 1000Im, 2000Im.

- Grad de protectie: IP44 (pentru partea aparenta), IP20 (pentru
partea incastrata) .

Performante

« Rezistenta la impact mecanic: IKO8 pentru partea incastrata, IKO2

pentru dispersor.

- Temperatura ambientald: -5°C...+ 35°C.
- Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

- Carcasa din aluminiu -cu rol de radiator pasiv, rama din otel.

- Elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sdrma de OL,
protejate anticoroziv.

« Dispersor din PMMA opal cu difuzie luminoasa imbunatatita si
uniformizare in suprafata a luminii distribuite de LED-uri (OPAL
LED).

- Posibilitatea de realizare cu reglaj de flux (DALI).

« La cerere produsul se poate echipa cu kit de iluminat de
siguranta.

-« Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in
conformitate cu normativele specifice.

« Culoare: alba.

www.elba.ro

« LED-uri de medie putere alb-cald (warm-white) 3000K CRI>70,
alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI>70, cu o durata lunga de
viata L70B50 de 50.000 ore la Ta=25°C.

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasa Tensiune.
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.
« Directiva RoHs, Directiva DEEE..

0O CE€ RoHS
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Aplicabilitate Slid 01

Montaj incastrat in orice tip de tavan

. L Flux Luminos Net Eficacitate Luminoasa
Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] [Lm] Neta [Lm/W]
SLID-01 30LED/700 29 2000 69
SLID-01 30LED/350 14 1000 71

20



SLID-02

Receptii, holuri, coridoare largi;
forma rotunda va rupe cu delicatete
monotonia liniilor drepte.

21
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Caracteristici tehnice

« Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
- Putere: 14W, 29W.
« Flux luminos: 1000Im, 2000Im.

« Grad de protectie: IP44 (pentru partea aparenta), IP20 (pentru partea

incastrata).

Performante

- Rezistenta la impact mecanic: IKO8 pentru partea incastrata, K02
pentru dispersor.

. Temperatura ambientala: -5°C..+ 35°C.

- Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

- Carcasa din aluminiu cu rol de radiator pasiv, rama din otel.

- Elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sarma de OL
protejate anticoroziv.

« Dispersor din PMMA opal cu difuzie luminoasa imbunatatita si
uniformizare in suprafata a luminii distribuite de LED-uri (OPAL
LED).

- Posibilitatea de realizare cu reglaj de flux (DALI) .

- La cerere produsul se poate echipa cu kit de iluminat de
siguranta.

- Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in
conformitate cu normativele specifice.

« Culoare: alba.

22

LED-uri de medie putere alb-cald (warm-white) 3000K CRI>70,
alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI>70, cu o durata lunga de
viata L70B50 de 50.000 ore la Ta=25°C.

Ideal pentru inlocuirea lampilor fluorescente compacte (18W,
24W).

Conformitate cu Directivele Europene

« Directiva de Joasa Tensiune .
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica .
« Directiva RoHs, Directiva DEEE .

O] CE RoHS

www.elba.ro



Aplicabilitate Slid-02

lluminat functional pentru montaj in tavane

Flux Luminos Net Eficacitate Luminoasa

Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] iLm] Neta [Lm/W]

SLID-02 30LED/700 29 2000 69

SLID-02 30LED/350 14 1000 71

23
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FIDA-19

O utilizare practic nelimitata!
Lumina nu a fost nicicand mai
optimizata si mai confortabila prin
utilizarea produsului.



Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
« Putere: 25W.

« Flux luminos: 3343Im.

- Grad de protectie:|P20.

Performante

« Rezistenta la impact mecanic: IKO6.
- Temperatura ambientald: -5°C...+ 35°C.
- Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

- Dispersor din PMMA opal cu difuzie luminoasa imbunatatita si
uniformizare in suprafata a luminii distribuite de LED-uri (OPAL
LED).

- Posibilitatea de realizare cu reglaj de flux (DALI).

« La cerere produsul se poate echipa cu kit de iluminat de
siguranta.

- Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in
conformitate cu normativele specifice.

« Culoare: alba.

www.elba.ro

LED-uri de medie putere alb-cald (warm-white) 3000K CRI>70,
alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI>70, cu o durata lunga de
viata L8OB10 de 50.000 ore la Ta=25°C.

Este echivalent cu lampile fluorescente T8-18W si T5-14W.

Conformitate cu Directivele Europene

« Directiva de Joasa Tensiune.
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.
- Directiva RoHs, Directiva DEEE.

© (€ RoHS

25



Denumire Produs

Varianta Produs

Putere [W]

Flux Luminos Net

Eficacitate Luminoasa

[Lm] Neta [Lm/W]
FIDA-19 2Rx4Mx32 25 3343 134
FIDA-19 SIG 1H 2Rx4Mx32 25 3343 134
FIDA-19 SIG 3H 2RX4Mx32 25 3343 134
FIDA-19 DAL 2Rx4Mx32 25 3343 134
FIDA-19 DALI SIG 1H 2Rx4Mx32 25 3343 134
FIDA-19 DALI SIG 3H 2Rx4Mx32 25 3343 134

26



FIDI-19

Designul simplu si uniformitatea
luminii, il califica mai ales in zona
tavanelor modulare si permite o
excelenta integrare arhitecturalg,
pentru 0 maxima diversitate a
aplicatiilor.

27



Caracteristici tehnice

« Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
- Putere: 257W.

« Flux luminos: 3343Im.

- Grad de protectie: IP20.

Performante

« Rezistenta la impact mecanic: IKO6.
- Temperatura ambientald: -5°C...+ 35°C.
- Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

« Dispersor din PMMA opal cu difuzie luminoasa imbunatatita si
uniformizare in suprafata a luminii distribuite de LED-uri (OPAL
LED).

- Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in
conformitate cu normativele specifice.

« Culoare: alba.

28

LED-uri de medie putere alb-cald (warm-white) 3000K CRI>70,
alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI>70, cu o durata lunga de
viata L80B10 peste 50.000 ore la Ta=25°C CRI=80.

Este echivalent cu lampile fluorescente T8-18W si T5-14W.

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasa Tensiune.
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.
« Directiva RoHs, Directiva DEEE.

© (€ RoHS

www.elba.ro



general cu montaj

Fastrat

e I

Flux Luminos Net

Eficacitate Luminoasa

Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] [Lm] Neta [Lm/W]
FIDI-19 2Rx4Mx32 257 3343 130
FIDI-19 SIG 1H 2Rx4Mx32 257 3343 130
FIDI-19 SIG 3H 2Rx4Mx32 257 3343 130
FIDI-19 DALI 2Rx4Mx32 257 3343 130
FIDI-19 SIG 1H DALI 2Rx4Mx32 257 3343 130
FIDI-19 SIG 3H DALI 2Rx4Mx32 257 3343 130

29
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KINETIK LED

Inovatie, confort vizual, buna
dispozitie!

Fazele solare ale zilei, reproduse,
cu ajutorul sistemului “Tunable
White” ( 3900-6500 K).



Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

- Putere: de la 4W pana la 42W.

« Flux luminos: de la 300Im péana la 5376Im.
- Grad de protectie: IP20.

Performante

« Rezistenta la impact mecanic: IKO6.
- Temperatura ambientala: -5°C...+ 35°C.
- Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

« Dispersor din PMMA opal cu difuzie luminoasa imbunatatita si
uniformizare in suprafata a luminii distribuite de LED-uri (OPAL
LED).

« Set module LED si driver LED precalibrate pentru lumina “de
calitate”.

« Driver master in cutie aparataj.

« Cu ajutorul componentelor electronice se poate controla un
grup de corpuri de iluminat sau se pot programa scenarii de
iluminare.

« Culoare: alba.

www.elba.ro

« LED-uri de medie putere alb-cald (warm-white) 3000K CRI>70,
alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI>70, cu o durata lunga de
viata L70B50 de 50.000 ore la Ta=25°C.

« Este echivalent cu lampile fluorescente T8-18W si T5-14W.

Conformitate cu Directivele Europene

« Directiva de Joasa Tensiune.
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.
« Directiva RoHs, Directiva DEEE.

© (€ RoHS
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Aplicabilitate Kinetik LED

lluminat general cu posibilitatea de reglare a fluxlului luminos

Flux Luminos Net Efi itate Lumi a
Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] ux U[Eqr:,ﬂo Icaﬂeiée[l_;moasa

KINETIK 2Rx4Mx32 4-42 300-5376 75-128

32



SLIMFRAME PRO

Supletea are acum o formal
Orice suprafata interioara poate deveni
destinatie pentru acest produs.

33



Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
« Putere: 31W.
« Flux luminos: 3278Im.

Performante

« Dispersor multistrat opal difuz, cu uniformizare ridicata, special
pentru LED-uri.

- La cerere produsul se poate echipa cu kit de iluminat de
siguranta.

- Posibilitate de realizare cu reglaj de flux(DALI).

- Accesorii la cerere pentru montaj aparent sau suspendat.

- Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in
conformitate cu normativele specifice.

« Culoare: alba.

34

- Grad de protectie: IP20.

« Rezistenta la impact mecanic: IKO6.

. Temperatura ambientala: -5°C...+ 35°C.

- Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K,
durata de viata L70B50 de peste 50.000 ore la Ta=250C, CRI:
>80.

Este echivalent cu lampile fluorescente T8-18W si T5-14W.

Conformitate cu Directivele Europene

« Directiva de Joasa Tensiune.
« Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.
« Directiva RoHs, Directiva DEEE.

© (€ RoHS

www.e fa.ro



Flux Luminos Net Eficacitate Luminoasa

Denumire Produs Varianta Produs Putere [W] iLm Neta [Lm/W]

SLIMFRAME PRO - 31 3278 106

35
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SLIMFRAME

Optimizarea confortului vizual,
mai accesibila ca oricand, facila
in arta montajului divers.



Caracteristici tehnice

« Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
« Putere: 35W .
« Flux luminos: 3500Im.

Performante

- Dispersor multistrat opal cu transmisie ridicata, sau la cerere cu
microprisme.

- Varianta cu carcasa in executie cu grad de protectie IP54.

« La cerere produsul se poate echipa cu kit de iluminat de
siguranta.

- Posibilitate de realizare cu reglaj de flux(DALI).

« Accesorii la cerere pentru montaj aparent sau suspendat.

- Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in
conformitate cu normativele specifice.

« Culoare: alba.

www.elba.ro

« Grad de protectie: IP40/IP54.

- Rezistenta la impact mecanic: IKO6.

- Temperatura ambientala: +10°C...+ 45°C.

- Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C.

Surse de lumina

LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K,
durata de viata L80B10 de peste 50.000 ore la Ta=25°C si
35.000 de ore la Ta= 40°C CRI:>80.

Este echivalent cu lampile fluorescente T8-18W si T5-14W.

Conformitate cu Directivele Europene

« Directiva de Joasa Tensiune .
« Directiva de Compatibilitate Electromagnetica .
« Directiva RoHs, Directiva DEEE .

O] C€E RoHS
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Denumire Produs

Varianta Produs

Putere [W]

Flux Luminos [Lm]

Eficacitate Luminoasa
W]

38

[Lm/

SLIMFRAME M 600 x 600 35 3500 100
SLIMFRAME 1200 x 300 35 3500 100
SLIMFRAME M P54 600 x 600 34 3400 100
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