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În 1921, ELBA lua ființă în primul oraș iluminat electric din Europa, iar la aproape un secol de la 
înființare este cel mai important producător de corpuri de iluminat din România.

Inovație la fiecare pas.
ELBA oferă soluții de iluminat profesionale ce integrează tehnologii de ultimă oră. Succesul 

companiei este asigurat de focusul pe inovația produselor, controlul ridicat al calității, fiabilitate și un 

nivel înalt al serviciilor aduse oamenilor, comunităților, instituțiilor, companiilor.



PESTE 90% DIN CIRCUITELE CU LED-URI PENTRU ILUMINATUL 
TEHNIC OUTDOOR SUNT  FABRICATE INHOUSE. 

PRODUSELE ELBA  AU ÎN COMPONENȚA LOR LED-URI 
DE ÎNALTĂ CALITATE, PRODUSE DE LIDERI MONDIALI.

PESTE 400 DE MODELE DE PRODUSE DE BAZĂ 
ÎN 1500 DE VARIANTE.
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ILUMINAT DE EXTERIOR INTELIGENT- ELBA LightMANAGER
Tehnologiile de comunicare și informaționale dezvoltate de ELBA, aplicate la propriile soluții de 

iluminat cu surse LED, duc la economii semnificative - între 45 și 70%.

TELEGESTIUNE - TELEMANAGEMENT 
Sistemele de iluminat cu produsele ELBA integrate permit acțiuni de monitorizare, comandă și 

transmisie de date aplicate la sistemele de iluminat public, cu scopul de a maximiza o sumă 

de beneficii:

• Reducerea semnificativă a consumului de energie față de soluțiile clasice;

• Asigurarea unei exploatări eficiente și operative a sistemelor de iluminat;

• Creșterea calității serviciului de iluminat;

• Completarea factorilor de creștere a securității bunurilor și persoanelor;

• Creșterea indirectă a portofoliului de acțiuni cu impact în protecția mediului și reducerea 

emisiilor de CO2.

INTERACTIVITATE ŞI CONECTIVITATE ÎN ILUMINATUL ARHITECTURAL
Pe lânga partea arhitectural decorativă, prin interactivitate și conectivitate, ELBA propune soluții 

care aduc funcționalitate utilitară cu valoare adaugată pentru utilizatorii imobilelor, având totodată și 

un impact estetic în toată aria de vizibilitate a acesteia. Soluțiile de iluminat arhitectural ELBA aduc 

avantaje majore:

• Funcție estetică

• Control al sistemului de iluminat al fațadelor

• Crearea mai multor scenarii de iluminat pentru exteriorul aceleiași clădiri

• Conectivitate cu alte sisteme inteligente utilizate

• Personalizarea iluminatului cu funcții de utilitate diverse

• Înregistrarea de date la nivel centralizat

Mod automatic de operare,
repetitiv, în funcție de orele de 

răsărit și apus.

Identificarea defecțiunilor 
în timp real.

Monitorizarea parametrilor 
electrici ai rețelei.

Întervenții la avarii
 în timp util.

Comandă la distanță,
pornirea și oprirea

 iluminatului.

Vizualizarea în timp real 
a stării rețelei.
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3-5ani
GARANȚIE

ELBA oferă o garanție de 3-5 ani pentru produsele sale 

împotriva defectelor de fabricație. Toate sursele de alimentare, 

cabluri și accesorii utilizate pentru instalarea produsului trebuie 

sa fie originale sau aprobate de companie. Corpurile de 

iluminat sunt concepute având în vedere conformitățile 

cu Directivele Europene: Directiva de Joasă Tensiune, 

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică și Directiva RoHS. 

Directiva DEEE.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru www.elba.ro.
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Corpurile de iluminat ELBA sunt concepute prin utilizarea surselor de lumină 

economice tip LED moderne și nepoluante sau cu grad de poluare redus, eficiente 

prin raportul performanță-consum.
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CUPRINS GENERAL

ILUMINAT STRADAL

 Familia de corpuri  de iluminat MATRIX

 Matrix 2.5

 Matrix 03

 Familia de corpuri de iluminat DELFIN 

 Delfin 01

 Delfin 03

 Familia de corpuri  de iluminat INFINEON 

 Infineon 01

 Infineon 02

 Familia de corpuri de iluminat PRIOS

 Prios 01

 Prios 02

 Prios 03

  Prime

ILUMINAT PIETONAL

 Familia de corpuri de iluminat AVIS

 Avis 01 

 Avis 02 

  Spark 

ILUMINAT ARHITECTURAL

 Familia de corpuri de iluminat RONDO 

 Rondo 01 

 Rondo 03 

 Familia de corpuri de iluminat IMPACT 

 Impact 01

 Impact 03 

 Familia de corpuri de iluminat LUXOR

 Luxor02 

 Luxor Plus 

  Wall Washer 

10-11

12

14

18

22

24

28

32

34

38

42

44

48

52

56

60-61

62

64

68

72

76-77

78

80

84

88

90

94

98

100

104

108
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CUPRINS ILUSTRAT

ILUMINAT STRADAL

ILUMINAT PIETONAL

ILUMINAT ARHITECTURAL

Avis 02

68

Rondo 03

84

WallWasher

108

Prios 01

44

Matrix 03

18

Delfin 03

28

Prios 03

52

Impact 03

94

Avis 01

64

Rondo 01

80

Luxor Plus

104

Matrix 2.5

14

NOU NOU NOU NOU

Infineon 02

38

Luxor 02

100

NOUNOU

Infineon 01

34

Prime

NOU56

Impact 01

90

Prios 02

48

Delfin 01

24

Spark

72 NOU
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Familia de corpuri de iluminat MATRIX reprezintă soluția 

provocărilor întâmpinate de autoritățile municipale pentru 

asigurarea securității oamenilor, economisind în același timp 

energie și diminuând costurile de întreținere.

MATRIX este eficient din punct de vedere energetic 

și are un impact pozitiv asupra mediului. Sistemul optic 

performant, cu o distribuție uniformă, permite înlocuirea 

soluțiilor HID fără a compromite distanțele, înălțimea de 

montare sau calitatea luminii. 

Nu necesită intervenții pentru înlocuirea surselor de lumină, 

iar carcasa metalică permite reciclarea. Variantele dimensionale 

suportă o amplasare flexibilă.

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul stradal pentru drumuri 

principale, locale, secundare, cu clasele de iluminare de la M1 

până  la M6, S1÷S,  conform SR EN 13201; iluminatul rezidențial 

pentru alei, trotuare, parcuri, treceri de pietoni; parcări, gări, 

autogări, spații publice largi etc.

MATRIX
Familie de corpuri de iluminat stradal și rezidențial
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Design modern, Iluminat de calitate superioară, 
Durată de viață prelungită.

Echipat cu module LED de înaltă peformanță, MATRIX îmbină un design distinct cu 

funcționalitatea unui iluminat de calitate superioară, integrându-se perfect în arhitectura urbană. 

MATRIX 2.5

MATRIX 03
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MATRIX 2.5
Corp de iluminat stradal și rezidențial
MATRIX-2.5 10 LED / MATRIX-2.5 15 LED

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

1-10V
Dimming

EN 60598 RoHS IP66 -30°C ÷ +45°C 81W 97W LED

1-10V

DALI
control
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MATRIX 2.5 | Stradal | Informații generale
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230V/50Hz

81W - 97W

IP 66

IK08

-30°C ÷ +45°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Carcasă din aluminium.

Dispersor transparent din sticlă securizată termic.

Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SR EN 13201 

pentru iluminat stradal.

LED-uri de putere cu sistemul de orientare a fluxului luminos specializat pen-

tru iluminatul rutier. 

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

Analogic 0-10V.

Gri. 

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Reglaj de flux (dimming)(DIM) 

Culoare:

MATRIX 2.5 | Stradal | Fișa Tehnică

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

SURSE DE LUMINĂ: 

LED-uri de putere cu sistemul de orientare a fluxului luminos specializat pen-

tru iluminatul rutier, cu temperatura de culoare alb-rece 5700K, CRI≥70, sau 

alb-cald 3000k, CRI≥70, cu o durată lungă de viață L70B50 de minim 50.000 

ore la Ta=25ºC. 



2017-2018 | Iluminat de exterior

17

MATRIX-2.5 10 LED/ 600 XHP50 5700K DIM

MATRIX-2.5 15 LED/ 600 XHP50 5700K DIM

MATRIX-2.5 10 LED/ 600 XHP50 4000K DIM

MATRIX-2.5 15 LED/ 600 XHP50 4000K DIM

81.0 ≥0.96

97.0 ≥0.96

81.0 ≥0.96

97.0 ≥0.96

7756

9921

7756

9921

96

102

96

102

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs

35617232

35617231

35617235

35617234

MATRIX 2.5 | Stradal | Variante

MONTAJ:

• Sistemul de montare pe stâlp din capătul carcasei per-

mite montarea în consolă, pe țeavă (ø50 -ø60mm).

• Înălțime de montare recomandată: 7-11m.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește /este echiva-

lent cu:

• MATRIX-2.5 10LED: Lămpile: cu sodiu HST 100W, cu 

halogenuri metalice HIT 100W.

• MATRIX-2.5 15LED: Lămpile: cu vapori de mercur 

HME 250W, cu sodiu HSE 150W, cu halogenuri metal-

ice HIT 150W.

AVANTAJE:

• Posibilitate de echipare cu DALI.

• Produsul poate fi echipat cu dispersor din policarbonat 

transparent rezistent la vandalism IK10.
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MATRIX 03
Corp de iluminat stradal și rezidențial
MATRIX-03 1x4LED XHP
MATRIX-03 24LED G2/ MATRIX-03 48LED G2
MATRIX-03 2x4LED XHP 

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
unidirecțională

EN 60598 RoHS IP66 -30°C ÷ +40°C
-20°C ÷ +35°C (variantele G2) 24W 38W 55W LED
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230V/50Hz

24W 38W 55W LED

IP 66

IK08

-30°C ÷ +40°C  / -20°C ÷ +35°C (variantele G2)

80% la o temperatură de +20°C.

Carcasă din aluminiu vopsită.

Dispersor transparent din sticlă securizată termic.

Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SR EN 13201 

pentru iluminat stradal.

LED-uri de putere cu sistemul de orientare a fluxului luminos specializat 

pentru iluminatul stradal și rezidențial.

Curentul de ieșire către LED-uri va fi redus sau va funcționa în mod pulsant 

dacă temperatura de funcționare a driverului a fost depășită.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

În caz de scurt-circuit pe modulul LED, driverul se va opri. După eliminarea 

cauzei de scurt-circuit driverul va porni și va funcționa la parametrii normali.

Gri. 

Materiale: 

Dotare:

Protecție la supraîncălzire: 

Aparataj (driver electronic): 

Comportament la scurt-circuit:  

Culoare:

MATRIX 03 | Stradal | Fișa Tehnică

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat pentru iluminat stradal și 

rezidențial, cu temperatura de culoare alb-rece 5700K, CRI ≥70, CRI ≥80 

variantele G2, culoare alb-neutru 4000K, CRI ≥70, CRI ≥80 variantele G2, 

cu o durată  lungă de viață L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25ºC.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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MONTAJ:

• Sistemul de montare pe stâlp din capătul carcasei 

permite montarea în consolă, pe țeavă 

(ø35 –ø40mm).

• Înălțime de montare recomandată: 5-7m.

• Pentru prindere pe consolă ø48mm se vor monta

pe produs șuruburile livrate ca accesoriu în cutia

produsului.

• Adaptor ø40-60mm pentru fixare pe consolă 

M000014648

• La cerere clientului, produsul poate fi montat  pe

consolă sau pe vârf stâlp ø42-ø60mm cu ajutorul 

ștuțului cu indexare, cu unghi de înclinare reglabil pe 

verticală 0°±90° (pas 5°/10°).

MATRIX-03 2x4 LED/ 900 XHP 4000K

MATRIX-03 1x4 LED/ 700 XHP 5700K

MATRIX-03 2x4 LED/ 1050 XHP 4000K

MATRIX-03 24 LED G2 4000K

MATRIX-03 2x4 LED/ 900 XHP 5700K

MATRIX-03 48 LED G2 4000K

47.0

38.0

≥0.95

≥0.95

55.0

24.0

≥0.95

≥0.95

47.0

38.0

≥0.95

≥0.95

4751

3626

5500

2841

5117

4256

101

95

100

118.4

109

112

35617154

35617223

35617224

35617279

35617220

35617280

MATRIX 03 | Stradal | Variante

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește /este 

echivalent cu lămpile: cu sodiu HST, HSE 50W, 70W, cu 

halogenuri metalice HIT 70W, cu mercur HME 125W.

AVANTAJE:

• Produsul poate fi echipat cu dispersor din policarbonat 

transparent rezistent la vandalism IK10.

• LED-uri cu temperatura de culoare alb- cald (warm-

white) 3000K, CRI≥70, culoare alb-neutru 4000K, 

CRI ≥70, CRI ≥80 pentru variantele G2.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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DELFIN este familia de corpuri de iluminat stradal ce 

conferă un iluminat de performanță și eficiență energetică, 

reprezentând astfel soluția economică optimă pentru 

iluminatul funcțional pentru drumuri și străzi. 

Un corp de iluminat modern, cu module LED de ultimă 

generație, include un sistem economic, consum redus 

de energie comparativ cu iluminatul convențional. Are o 

durată de viață prelungită, implică costuri reduse de 

întreținere. Nu este necesară înlocuirea sursei de lumină. 

Carcasa din poliamidă armată cu fibră de sticlă îi oferă o 

durabilitate ridicată precum și o excelentă rezistență în fața 

acțiunii degradante a apei, luminii solare și vântului. 

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul stradal pentru drumuri 

principale, locale, secundare, cu clasele de iluminare 

M4, M5, M6, S1÷S6, conform SR  EN 13201; iluminatul 

rezidențial pentru alei, trotuare, parcuri, treceri de pietoni; 

drumuri rurale și drumuri secundare; parcări, autogări,

gări etc.

DELFIN
Familie de corpuri de iluminat stradal și rezidențial
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Durabilitate, Eficiență, Eleganță.
Cu un design armonios, familia de corpuri de iluminat Delfin conferă un aspect elegant, 

oferind un iluminat stradal performant, ducând la economii importante atât la investiția

inițială cât și cu energia electrică în decursul exploatării.

DELFIN 01

DELFIN 03
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DELFIN 01
Corp de iluminat stradal și rezidențial
DELFIN-01 4LED/550 XHP50 5700K 0-10V
DELFIN-01 24LED G2 / DELFIN-01 48LED G2

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
unidirecțională 

EN 60598 RoHS IP65 -20°C ÷ +35°C 29.7W (4)LED / 18.8 (24)LED 
34.3W (48)LED

1-10V
Dimming

1-10V
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DELFIN 01 | Stradal | Informații generale



26

www.elba.ro

230V/50Hz

(4 LED) 29.7W  (24 LED) 18.8W  (48 LED) 34.3W

IP 65

IK07

-20°C ÷ +35°C  / -20°C ÷ +35°C (variantele G2)

80% la o temperatură de +20°C.

Carcasă și capac-țeavă injectate din material plastic (poliamidă cu fibră 

de sticlă).

Dispersor transparent din policabonat rezistent la UV și vandalism.

Radiator pasiv din aluminiu.

LED-uri de putere cu sistemul de orientare a fluxului luminos specializat 

pentru iluminatul stradal și rezidențial.

Coliere din OL pentru fixarea și susținerea pe consolă.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

Gri. 

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

DELFIN 01 | Stradal | Fișa Tehnică

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat pentru iluminat stradal și 

rezidențial, cu temperatura de culoare alb-rece 5700K, CRI≥70, CRI≥80 

variantele G2, culoare alb-neutru 4000K, CRI≥70, CRI≥80 variantele G2, 

cu o durată  lungă de viață L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25ºC.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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DELFIN-01 - 4 LED/550 XHP50 5700K 0-10V

DELFIN-01 - 24 LED/500 G2 4000K

DELFIN-01 - 48 LED/900 G2 4000K

29.7 ≥0.92

18.8 ≥0.91

34.3 ≥0.97

3000

2074

3828

101

110

112

24433079

24431002

24431004

DELFIN 01 | Stradal | Variante

MONTAJ:

• Sistemul de montare din capătul carcasei permite 

montarea:

- în capătul stâlpului de susținere pe țeavă verti-

cală (ø46 - ø60mm),

- în consolă pe țeavă orizontală (ø46 – ø60mm)

• Înălțime de montare recomandată: 4-6m (max 8m)

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește /este echiva-

lent cu:

• Delfin-01 4LED: lămpi cu: vapori de mercur HME 80W, 

sodiu HST 50W, sau cu lămpi fluorescente compacte 

TC-L 2x24W.

• Delfin-01 48LED: sodiu HST 50W, halogenuri metal-

ice HIE 70W, sau cu lămpi fluorescente compacte TC-L 

2x36W.

• Delfin-01 24LED: lămpi cu: vapori de mercur HME 

80W, sodiu HSE-I 50W, sau cu lămpi fluorescente 

compacte TC-L 2x24W.

AVANTAJE:

• Echipare cu dispersor din PC, rezistent la radiații UV și 

la vandalism.

• Posibilitatea de echipare cu LED-uri cu temperatura 

de culoare alb- cald (warm-white) 3000K, CRI≥70.

Tip produs
Putere corp 
de iluminat 

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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DELFIN 03
Corp de iluminat stradal
DELFIN-03 5LED XHP / DELFIN-03 10LED XHP

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
unidirecțională 

EN 60598 RoHS IP66 -30°C ÷ +35°C 105W 70W LED

1-10V
Dimming

1-10V
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230V/50Hz

70W - 105W

IP 66

IK10

-30°C ÷ +35°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Carcasă din poliamidă cu fibră de sticlă echipată cu filtru anticondens.

Dispersor din policarbonat transparent, rezistent la radiații UV și la vandalism 

(IK10).

Radiator pasiv din aluminiu.

LED-uri de putere cu sistemul de orientare a fluxului luminos specializat 

pentru iluminatul rutier.

Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SR EN 13201 

pentru iluminat stradal.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

Gri deschis.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

DELFIN 03 | Stradal | Fișa Tehnică

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat, cu temperatura de culoare alb-

rece 5700K, CRI≥70, culoare alb-neutru 4000K, CRI ≥70, cu o durată lungă de 

viață L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25ºC. 

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

SURSE DE LUMINĂ: 

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:
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DELFIN-03 - 10LED/800 XHP50 5700K

DELFIN-03 - 10LED/800 XHP50 5700K DIM

DELFIN-03 - 10LED/800 XHP50 4000K DIM

DELFIN-03 - 5LED/1050 XHP50 5700K

DELFIN-03 - 5LED/1050 XHP50 4000K

105 ≥0.94

105 ≥0.94

105 ≥0.94

70 ≥0.94

70 ≥0.94

10822

10822

10822

6500

 6500

103

103

103

93

93

24433075

la cerere

la cerere

24433074

la cerere

DELFIN 03 | Stradal | Variante

MONTAJ:

• Cu ștuț din aliaj de aluminiu care permite fixarea:

- în consolă (pe țeavă orizontală ø45mm... 

ø60mm)

- în capătul stâlpului de susținere (pe țeavă ver-

ticală ø60mm).

• În ambele situații sistemul de fixare permite:

- poziționarea orizontală a corpului de iluminat;

- poziționarea înclinată a corpului de iluminat.

• Înălțime de montare recomandată: 6-10m.

* Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de putere respectiv număr LED-uri , cu/fără driver pentru reglaj de flux(dimming).
DIM = cu reglaj de flux (dimmable)

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește /este echiva-

lent cu:

• DELFIN-03 5LED: cu vapori de sodiu HST 100W, cu 

halogenuri metalice HIT 100W.

• DELFIN-03 10LED: lămpile cu vapori de mercur HME 

250W , cu vapori de sodiu HST 100W, HSE 150W, cu 

halogenuri metalice HIT 100W, 150W.

AVANTAJE:

• Produsul poate fi echipat cu driver pentru reglaj de flux 

(dimmable).

• LED-uri cu temperatura de culoare alb- cald (warm-

white) 3000K, CRI≥70, culoare alb-neutru 4000K, CRI 

≥70.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat 

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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Familia Infineon reprezintă vârful de gamă din portofoliul 

actual de produse stradale. Pe lângă toate dotările standard 

ce maximizează economia de energie și durabilitatea în timp, 

produsul se diferențiază printr-o soluție constructivă robustă, 

modulară, permițând întreținerea și modernizarea cu ușurință 

a soluției electronice și optice integrate, în funcție de noile 

generații ce vor fi dezvoltate ulterior.

Adaptat pentru iluminatul urban / metropolitan, se potrivește 

în special pentru spațiile cu o arhitectură modernă, cerințe

de design specifice, cu integrare într-un sistem de iluminat 

inteligent.

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul stradal pentru drumuri 

principale, locale, secundare, cu clasele de iluminare M2, 

M3, M4, M5, M6, S1÷S6, conform  SR EN 13201; iluminatul 

rezidențial pentru alei, trotuare, parcuri, treceri de pietoni; 

parcări, gări, autogări, spații publice largi etc.

INFINEON
Familie de corpuri de iluminat stradal și rezidențial
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Design simplu, Performanță, Amovibilitate.
INFINEON combină un design distinct cu iluminatul de calitate superioară, integrându-se perfect 

în arhitectura urbană. Un corp de iluminat de ultimă generație cu durată de viață prelungită, acesta 

este echipat cu module LED de înaltă performanță.,

INFINEON 01

INFINEON 02
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INFINEON 01
Corp de iluminat stradal și rezidențial
INFINEON-01 8LED/16LED/20LED 

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
unidirecțională 

EN 60598 RoHS IP66 -40°C÷ +45°C 23W÷88W LED

1-10V
Dimming

1-10V
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230V/50Hz

23W - 88W

IP 66

IK08

-40°C ÷ +45°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Carcasă din aluminiu turnat sub presiune vopsită în câmp electrostatic.

Dispersor transparent din sticlă securizată termic.

Sistemul optic LED este amovibil.

Subansamblu placă aparataj este amovibil.

Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SR EN 13201 

pentru iluminat stradal; cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a 

fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier.

Echipat cu conector rapid pe cablu, certificat IP68.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

Protecție contra descărcărilor atmosferice 10KV.

Analogic 0-10V.

Gri deschis.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Reglaj de flux (dimming)(DIM):

Culoare:

INFINEON 01 | Stradal | Fișa Tehnică

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat, cu temperatura de culoare 

alb-neutru 4000K, CRI≥70, cu o durată lungă de viață L70B50 de minim 

50.000 ore la Ta=25ºC. 

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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INFINEON-01 - 8 LED/400 4000K 70CRI

INFINEON-01 - 16 LED/800 4000K 70CRI

INFINEON-01 - 20 LED/1000 4000K 70CRI

INFINEON-01 - 20 LED/1400 4000K 70CRI

23.0 ≥0.95

42.0 ≥0.95

58.2 ≥0.95

88.0 ≥0.95

2500

4577

7151

10064

109

109

123

114

35617400

35617401

35617402

35617403

INFINEON 01 | Stradal | Variante

MONTAJ:

• Sistemul de montare pe stâlp din capătul carcasei

permite montarea în consolă, pe țeavă sau pe vârf de 

stâlp ø48 -ø60mm.

• Înălțime de montare recomandată: max 8-15m

  INFINEON-01 8LED/400: 4-6m

  INFINEON-01 16LED/800: 5-8m

  INFINEON-01 20LED/1000: 7-8m

  INFINEON-01 20LED/1400: 8-10m

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește /este echiva-

lent cu:

• INFINEON-01 8LED: Lămpile fluorescente compacte 

TC-L 36W;

• INFINEON-01 16LED: Lămpile cu vapori de sodiu HST 

50W;

• INFINEON-01 20LED Lămpile cu vapori de mercur 

HME250W, cu vapori de sodiu HST 100W, cu hal-

ogenuri metalice HIT 100W.

AVANTAJE:

• Placă amovibilă interschimbabilă.

• Protecție contra descărcărilor atmosferice de până 

la 10kV.

• Se poate echipa cu LED-uri cu temperatura de culoare 

alb-rece 5700K CRI≥70 sau alb-cald 3000K , CRI≥70.

• Produsul poate fi echipat cu dispersor din policarbonat 

transparent rezistent la vandalism IK10.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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INFINEON 02
Corp de iluminat stradal și rezidențial
INFINEON-02 35 LED

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
unidirecțională 

EN 60598 RoHS IP66 -40°C÷ +45°C 104W -130.7W LED

1-10V
Dimming

1-10V



2017-2018 | Iluminat de exterior

39

INFINEON 02 | Stradal | Informații generale



40

www.elba.ro

230V/50Hz

104W - 130.7W

IP 66

IK08

-40°C ÷ +45°C 

80% la o temperatură de +20°C.

INFINEON 02 | Stradal | Fișa Tehnică

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat, cu temperatura de culoare 

alb-neutru 4000K, CRI≥70, cu o durată lungă de viață L70B50 de minim 

50.000 ore la Ta=25ºC. 

Carcasă din aluminiu turnat sub presiune vopsită în câmp electrostatic.

Dispersor transparent din sticlă securizată termic.

Sistemul optic LED este amovibil.

Subansamblu placă aparataj este amovibil.

Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SR EN 13201 

pentru iluminat stradal; cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a 

fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

Analogic 0-10V.

Gri deschis.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Reglaj de flux (dimming)(DIM):

Culoare:

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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INFINEON-02 35 LED/1750 4000K 70CRI

INFINEON-02 35 LED/2100 4000K 70CRI

104.0 ≥0.95

130.7 ≥0.95

13530

15690

130

120

35617404

35617405

INFINEON 02 | Stradal | Variante

MONTAJ:

• Sistemul de montare pe stâlp din capătul carcasei 

permite montarea în consolă, pe țeavă sau pe vârf de 

stâlp ø48 -ø60mm.

• Înălțime de montare recomandată: max 8-15m

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește /este 

echivalent cu lămpile: cu vapori de sodiu HSE 150W, 

HST 150W, cu halogenuri metalice HIE 150W

AVANTAJE:

• Echipat cu placă amovibilă interschimbabilă.

• Posibilitate de echipare cu LED-uri cu temperatura de 

culoare alb-rece 5700K CRI≥70 sau alb-cald 3000K , 

CRI≥70.

• Produsul poate fi echipat cu dispersor din policarbonat 

transparent rezistent la vandalism IK10.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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Familia de corpuri de iluminat stradal și rezidențial PRIOS 

a fost dezvoltată pornind de la dorința de optimizare 

permanentă și inovare a produselor ELBA.

PRIOS este soluția optimă pentru orice proiect în care se 

dorește un raport cât mai bun între consum, durată de viață, 

întreținere și costuri.

Îmbină designul modern și tehnologia de ultimă generație 

cu un consum redus de energie și o durată de viață prelungită. 

Este un corp de iluminat prietenos cu mediul înconjurător. 

Ideal pentru înlocuirea corpurilor de iluminat stradale cu lămpi 

cu mercur, sodiu, halogenuri metalice. Costurile de întreținere 

sunt reduse. Nu sunt necesare intervenții pentru înlocuirea în 

exploatare a surselor de lumină. 

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul stradal pentru drumuri 

principale, locale, secundare, cu clasele de iluminare M1, M2, 

M3, M4, conform SR EN 13201; parcări, gări, autogări, spații 

publice largi etc.

PRIOS
Familie de corpuri de iluminat stradal și rezidențial
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PRIOS 01

PRIOS 03PRIOS 02

Eficiență optimă, Design funcțional, Simplitate.
Familia de corpuri de iluminat PRIOS completează spațiul urban print-un design minimalist, 

funcțional, orientat spre performanță.
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PRIOS 01
Corp de iluminat stradal și rezidențial
PRIOS-01 16 LED / PRIOS-01 20 LED

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

EN 60598 RoHS IP66 -35°C ÷ +35°C 141.8W 163.8W 221.7W LED
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230V/50Hz

141.8W - 163.8W - 221.7W

IP 66

IK10

-35°C ÷ +35°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Radiator pasiv din aluminium anodizat.

Conector rapid IP68 pe intrare.

Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SR EN 13201 

pentru iluminat stradal, cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a 

fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

Protecție a driver-ului în condițiile: Supracurent, supratensiune, scurt circuit, 

supraîncălzire.

Min. 4KV (Protecție: 4kV linie-linie, 6kV linie-pământ)

Gri.

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic SELV): 

Protecție contra descărcărilor atmosferice:

Culoare:

PRIOS 01 | Stradal | Fișa Tehnică

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat pentru iluminat stradal și 

rezidențial, cu temperatura de culoare alb-rece 5700K CRI≥70, cu o durată 

lungă de viață L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25ºC.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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PRIOS-01 16 LED/700 5700K SILICON

PRIOS-01 16 LED/787 5700K SILICON

PRIOS-01 20LED/840 5700K SILICON

141.8 ≥0.95

163.8 ≥0.95

221.7 ≥0.95

16583

18267

24395

117

112

110

35661204

35661205

35661206

PRIOS 01 | Stradal | Variante

MONTAJ:

• Standard: pe consolă de ø48-ø60mm. Consola nu e 

inclusă în produs.

• Înălțimea de montaj recomandată: 8-15m.

• La cerere pe vârf stâlp ø42-ø60mm cu ajutorul 

ștuțului cu indexare.

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește/este 

echivalent cu: lămpile vapori de mercur HME 250W, 

lămpile vapori de sodiu HST, HSE 150W, 250W, 

cu halogenuri metalice HIT 150W, 250W.

AVANTAJE:

• La cerere clientului cu reglaj de flux (dimmare) 0-10V.

• LED-uri cu temperatura de culoare alb-neutru 4000K 

CRI 70/80 sau alb-cald 3000K CRI≥80.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs



48

www.elba.ro

PRIOS 02
Corp de iluminat stradal și rezidențial
PRIOS-02 8 LED / PRIOS-02 12LED

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

EN 60598 RoHS IP66 -35°C ÷ +35°C 66W 76.4W 91.4 115.1W LED
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230V/50Hz

66.0W - 76.4W - 91.4W -115.1W

IP 66

IK10

-35°C ÷ +35°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Radiator pasiv din aluminium anodizat.

Lentile din silicon cu eficiență optică și grad de protecție mărite.

Conector rapid IP68 pe intrare.

Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SR EN 13201 

pentru iluminat stradal, cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a 

fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

Protecție a driver-ului în condițiile: Supracurent, supratensiune, scurt circuit, 

supraîncălzire.

Min. 4KV (Protecție: 4kV linie-linie, 6kV linie-pământ)

Gri.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic SELV): 

Protecție contra descărcărilor atmosferice:

Culoare:

PRIOS 02 | Stradal | Fișa Tehnică

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat pentru iluminat stradal și 

rezidențial, cu temperatura de culoare alb-rece 5700K CRI≥70, cu o durată 

lungă de viață L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25ºC.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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PRIOS-02 8 LED/600 5700K SILICON

PRIOS-02 8 LED/700 5700K SILICON

PRIOS-02 12 LED/583 5700K SILICON

PRIOS-02 12 LED/700 5700K SILICON

66.0 ≥0.95

76.4 ≥0.95

91.4 ≥0.95

115.1 ≥0.95

7782

8705

11042

12840

118

114

121

112

35661105

35661108

35661106

35661107

PRIOS 02 | Stradal | Variante

MONTAJ:

• Standard: pe consolă de ø48-ø60mm. Consola nu e 

inclusă în produs.

• Înălțimea de montaj recomandată: 6-8m (max 

8-15m).

• La cerere pe vârf stâlp ø42-ø60mm cu ajutorul 

ștuțului cu indexare.

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește/este 

echivalent cu:

• PRIOS-02 8LED/12LED: Lămpile cu sodiu HST 70W, 

100W

• PRIOS-02 12LED: Lămpile cu mercur HME 250W, cu 

sodiu HST 150W, cu halogenuri metalice HIE 150W

AVANTAJE:

• Produs cu pierderi minime, cu un randament de 

peste 90%.

• Excelent raport €/(lm/W).

• La cerere clientului cu reglaj de flux (dimmare) 0-10V.

• LED-uri cu temperatura de culoare alb-neutru 4000K 

CRI 70/80 sau alb-cald 3000K CRI≥80.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat 

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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PRIOS 03
Corp de iluminat stradal și rezidențial
PRIOS-03 4 LED 

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

EN 60598 RoHS IP66 -35°C ÷ +35°C 24.1W 29.3W 37.5W 58.4W LED
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230V/50Hz

24.1W 29.3W 37.5W 58.4W

IP 66

IK10

-35°C ÷ +35°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Radiator pasiv din aluminium anodizat.

Conector rapid IP68 pe intrare.

Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SR EN 13201 

pentru iluminat stradal, cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a 

fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

Protecție a driver-ului în condițiile: Supracurent, supratensiune, scurt circuit, 

supraîncălzire 

Min. 4KV (Protecție: 4kV linie-linie, 6kV linie-pământ)

 

Gri.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic SELV): 

Protecție contra descărcărilor atmosferice:

Culoare:

PRIOS 03 | Stradal | Fișa Tehnică

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat pentru iluminat stradal și 

rezidențial, cu temperatura de culoare alb-rece 5700K CRI≥70, cu o durată 

lungă de viață L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25ºC.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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PRIOS-03 4 LED/450 5700K SILICON

PRIOS-03 4 LED/525x2 5700K SILICON

PRIOS-03 4 LED/700 5700K SILICON

PRIOS-03 4 LED/1050 5700K SILICON

24.1 ≥0.95

29.3 ≥0.95

37.5 ≥0.95

58.4 ≥0.95

3206

3451

4308

6022

133

118

115

103

35661005

35661006

35661007

35661008

PRIOS 03 | Stradal | Variante

MONTAJ:

• Standard: pe consolă de ø48-ø60mm. Consola nu e 

inclusă în produs.

• Înălțime de montare recomandată: 6-10m. (max 

8-15m).

• La cerere pe vârf stâlp ø42-ø60mm cu ajutorul ștuțu-

lui cu indexare, cu unghi de înclinare reglabil pe vertica-

lă 0°±90° (pas 5°/10°).

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește/este echiva-

lent cu:

• Lămpile: fluorescente compacte TC-L 36W,

• Lămpile vapori de mercur HME 80W

• Lămpile vapori de sodiu HST 50W,

• Lămpile vapori de sodiu HST, HSE 70W, cu halogenuri 

metalice HIT 70W, 50W.

AVANTAJE:

• Produs cu pierderi minime, cu un randament de 

peste 90%.

• Excelent raport €/(lm/W).

• La cerere clientului cu reglaj de flux (dimmare) 0-10V.

• LED-uri cu temperatura de culoare alb-neutru 4000K 

CRI 70/80 sau alb-cald 3000K CRI≥80.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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PRIME
Corp de iluminat stradal și rezidențial
PRIME-01 6LED / PRIME-01 12LED

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
unidirecţională 

EN 60598 RoHS IP66 -30°C ÷ +35°C 13.6W 27.6W LED



2017-2018 | Iluminat de exterior

57

PRIME este un corp de iluminat stradal cu o eficiență energetică 
ridicată și o distribuție a luminii foarte bună, ambele atribute 
favorizate de echiparea cu module LED de ultimă generație – de 
înaltă performanță și de sistemul inovator de lentile compacte.

Produsul este eficient energetic și are o instalare ușoară - acest 
lucru fiind asigurat de sistemul de prindere a corpului de iluminat 
care poate fi accesat cu ușurință. Având o durată de viață 
prelungită, este prietenos cu mediul înconjurător. PRIOS este 
ideal pentru înlocuirea corpurilor de iluminat stradale cu lămpi 

fluorescente compacte, cu sodiu, cu halogenuri metalice. 
Costurile de întreținere sunt minime. Nu sunt necesare 
intervenții pentru înlocuirea în exploatare a surselor de lumină.

DOMENIU DE UTILIZARE: 
Iluminatul stradal pentru drumuri principale, locale, 
secundare, cu clasele de iluminare M3, M4, M5, M6, S1÷S6, 
conform SR EN 13201; iluminatul rezidențial pentru 
alei, trotuare, parcuri, treceri de pietoni; parcări, autogări, gări, 
spații publice largi, etc.

PRIME | Stradal | Informații generale
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230V/50Hz

13.6W - 27.6W

IP 66

IK08

-30°C ÷ +45°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Carcasă din tablă de oțel zincată, vopsită.

Radiator pasivdin aluminiu.

Protecție la supratensiune.

Sistemul optic conceput pentru a îndeplini cerințele standardului SR EN 13201 

pentru iluminat stradal, cuprinde LED-uri de putere cu sistemul de orientare a 

fluxului luminos specializat pentru iluminatul rutier.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. 

Gri.

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

PRIME | Stradal | Fișa Tehnică

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat pentru iluminat stradal și 

rezidențial, cu temperatura de culoare alb-rece 5700K, CRI≥70, cu o durată  

lungă de viață L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25ºC.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 



2017-2018 | Iluminat de exterior

59

PRIME-01 12 LED/700 5700K

PRIME-01 6 LED/700 5700K

27.6 ≥0.97

13.6 ≥0.89

3592

1902

35617260

35617268

PRIME | Stradal | Variante

MONTAJ:

• Sistemul de montare pe stâlp din capătul carca-

sei permite montarea în consolă, pe țeavă (ø45 

-ø60mm).

• Sistem de indexare 0÷30°, montare în vârf de stâlp.

• Posibilitate de schimbare rapidă a aparatajului și 

modulului optic fără dispozitive speciale.

• Se livrerază cu cablu de alimentare de 3m.

• Înălțimea de montaj recomandată: 5-7m.

AVANTAJE:

• Posibilitate de echipare cu protecție la supraten-
siuni de până la 10kV.

130

140

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește /este 

echivalent cu lămpile cu: vapori de mercur HME 125W, 

sodiu HST 50W HSE 50W, halogenuri metalice HIE 

70W, fluorescente compacte 2xTC-L 24W.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs

59
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Încorporând tehnilogia LED de ultima oră, familia AVIS include 

corpuri de iluminat eficiente și reprezintă soluția ideală pentru 

înlocuirea corpurilor de iluminat echipate cu lămpi fluorescente 

compacte sau lămpi cu descărcare.

Corpurile de iluminat AVIS sunt destinate iluminării zonelor 

rezidențiale și pietonale, creând echilibru vizual și ambianță 

relaxantă.

Este un corp de iluminat foarte eficient și oferă un iluminat 

ecologic excelent. Are un consum redus de energie și o durată 

de viață mare. Nu sunt necesare intervenții pentru înlocuirea în 

exploatare a surselor de lumina.

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul ornamental de exterior: 

intrări în spații comerciale, magazine, clădiri, alei, parcuri, faleze, 

parcări, gări, autogări etc.

AVIS
Familie de corpuri de iluminat pietonal și rezidențial
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Echilibru vizual, Iluminat calitativ, Optimizare.
AVIS este o familie de corpuri de iluminat care poate personaliza spațiile exterioare atât la nivel 

estetic, cât și la nivel de eficiență a iluminatului.

AVIS 01

AVIS 02
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AVIS 01
Corp de iluminat exterior ornamental
AVIS-01 LED OPAL

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
unidirecţională 

EN 60598 RoHS IP66 -20°C ÷ +35°C 25W LED
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AVIS 01 | Pietonal | Informații generale
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Capac din policarbonat negru rezistent la UV și radiatii solare.

Dispersor din policarbonat opal rezistent la UV și radiații solare.

Subansamblul optic cu LED-urile albe sau de diverse culori.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.  

Alb, capac negru.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

AVIS 01 | Pietonal | Fișa Tehnică

LED-uri de putere, cu sistem optic pentru iluminat ornamental și rezidențial, 

cu temperatura de culoare alb-rece(cool-white) 6500K și durata de viață 

L70B50 de peste 50.000 ore la Ta=25ºC (ceea ce înseamnă 14 ani cu 

o funcționare de 10ore/zi).

230V/50Hz

25W

IP 66

IK06

-20°C ÷ +35°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Nu depășeste limitele admise în SR EN 55015+A1.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

Nivelul perturbațiilor radioelectrice:

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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AVIS-01 LED OPAL 6500K 25.0 ≥0.96 1072 4345401001

AVIS 01 | Pietonal | Variante

MONTAJ:

• Produsul se montează prin fixare pe stâlp Ø60mm.

• Pentru conectarea la tensiune și pentru întreținere nu 

este necesară demontarea produsului.

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• Poate înlocui corpurile de iluminat cu lampă fluores-

centă compactă TC-TSE 27W, 33W, cu descărcări în 

vapori de mercur HME 50W, sau cu lămpi cu incan-

descență de A60 100W.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat 

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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AVIS 02
Corp de iluminat exterior ornamental
AVIS-02 10LED/66LED
AVIS-02-30LED, AVIS-02 30LED HE (High Efficiency)

Montaj 
pe stâlpi

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

EN 60598 RoHS IP66 -20°C÷+35°C 30LED 
-30°C÷+45°C 10/66LED 37.8W 41.3W  61.4W 69.5W LED

1-10V
Dimming

DALI
control

1-10V
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230V/50Hz

37.8W 41.3W  61.4W 69.5W

IP66

IK10 dispersor PC, IK06 produs.

-20°C÷+35°C 30LED / -30°C÷+45°C 10/66LED

80% la o temperatură de +20°C.

Corp, disc și brațe din policarbonat gri rezistent la UV și radiații solare.

Capac din aluminiu vopsit.

Dispersor din policarbonat transparent, rezistent la UV și radiații solare.

Reflector din tablă de oțel vopsit alb.

Produsul are un sistem de management termic, format dintr-un radiator pasiv, 

pentru a asigura durata lungă de viață.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. 

Domeniul de temperatură de funcționare -40˚C÷+ 60˚C. 

Analogic 1-10V la varianta DIM.

Gri.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Reglaj de flux (dimming)(DIM):

Culoare:

AVIS 02 | Pietonal | Fișa Tehnică

LED-uri cu temperatura de culoare alb-neutru 4000K CRI≥80, cu o durată 

lungă de viață L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25ºC, alb-rece 6500K, du-

rată de viață L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25ºC cu un sistem optic spe-

cializat pentru iluminatul ornamental și rezidențial.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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AVIS-02 - 10LED/480 4000K DIM

AVIS-02 - 30 LED HE6500K

AVIS-02 - 66LED/400 4000K

AVIS-02 - 30 LED6500K

61.4

69.5

≥0.96

≥0.96

37.8

41.3

≥0.96

≥0.96

7284

5526

3211

2982

34431099

34431081

la cerere

34431073

AVIS 02 | Pietonal | Variante

MONTAJ:

• Produsul se montează prin fixare pe stâlp ø60mm 

(øexterior: max.60mm, øinterior: min.50m)

119

80

85

72

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• Poate înlocui corpurile de iluminat cu lampă fluores-

centă compactă TC-TEL 80W, cu descărcare în va-

pori de mercur HME 125W, cu descărcare în vapori 

de sodiu HSE 70W, cu halogenuri metalice HIT 70W.

AVANTAJE:

• Cu reglaj de flux (dimming)(DIM) analogic 0-10V 
sau DALI.

• Cu dispersor alb opal.
• Cu sistem optic performant ce asigură diferite 
• distribuții luminoase.

• La cerere cu LED-uri cu temperatura de culoare 

alb-rece 5700K CRI≥70 sau alb-cald 3000K CRI≥90.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

**DIM = cu reglaj de flux 1-10V

Tip produs
Putere corp 
de iluminat 

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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SPARK
Corp de iluminat exterior ornamental
PVC-05-4LED SPARK

Montaj 
pe stâlpi

Produs
ecologic

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

EN 60598 RoHS IP65 -30°C ÷ +35°C 48W LED

1-10V
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Corp de iluminat destinat iluminatului pietonal, SPARK, 
încorporează tehnologia LED de ultimă oră, permițând o 
reducere semnificativă a consumului de energie în comparație 
cu soluțiile clasice de iluminat.

Încadrarea perfectă în orice decor este asigurată de faptul 
că materialul din care SPARK este produs - tabla de oțel - 
permite posibilitatea de vopsire în culorile negru, gri, alb, 
galben. Este soluția ideală pentru înlocuirea corpurilor de 

iluminat echipate cu lămpi fluorescente compacte sau lămpi 
cu descărcare. Acestea pot fi acum înlocuite de un corp de
iluminat cu o eficiență energetică ridicată care contribuie 
la crearea unor spații funcționale și eficiente din punct de 
vedere luminotehnic.

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul ornamental de exterior; 
iluminatul parcurilor, aleilor, spațiilor verzi, teraselor, falezelor; 
iluminatul zonelor urbane ample (pietonale).

SPARK | Pietonal | Informații generale

73
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230V/50Hz

48W

IP 65

IK07 

-30°C ÷ +35°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Nu depășeste limitele admise în SR EN 55015+A1

Suport aparataj din aluminiu turnat sub presiune.

Corp distanțier injectat din ABS alb-lăptos.

Dispersor injectat din PMMA transparent incolor rezistent la șocuri.

Capacul superior este relizat prin apăsare din tablă de oțel.

Produsul are un sistem de management termic, format dintr-un radiator pasiv, 

pentru a asigura durata lungă de viață.

Sistemul optic, conceput pentru iluminat pietonal și ornamental cuprinde 

LED-uri de putere și sistemul de orientare a fluxului luminos.

Sistemul de racordare la tensiunea de alimentare permite un diametru al 

cablului de alimentare de maxim 15mm.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.

Alb, gri, negru sau galben (la cererea beneficiarului).

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

SPARK | Pietonal | Fișa Tehnică

LED-uri de putere, cu sistem optic specializat pentru iluminat stradal și 

rezidențial, cu temperatura de culoare alb-rece 5700K, CRI ≥70, culoare 

alb-neutru 4000K, CRI ≥70, cu o durată lungă de viață L70B50 de minim 

50.000 ore la Ta=25ºC.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

Nivelul perturbațiilor radioelectrice:

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 



2017-2018 | Iluminat de exterior

75

SPARK 4LED 5700K 48 4731≥0.9934421615

SPARK | Pietonal | Variante

MONTAJ:

• Produsul se montează prin fixare pe un stâlp cu 

diametrul exterior de Ø46÷50 mm.

100

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• Poate înlocui corpurile de iluminat cu lampă 

fluorescentă compactă TC-TEL 85W, cu descărcare 

în vapori de mercur HME 125W, cu descărcare 

în vapori de sodiu HST 70W, HSE 70W, 

cu halogenuri metalice HIT 70W.

AVANTAJE:

• Cu reglaj de flux (dimming)(DIM) analogic 0-10V.

• La cererea clientului se pot executa și cu LED-uri 

cu temperatura de culoare alb- cald (warm-white) 

3000K, CRI ≥70.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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Familia RONDO este formată din proiectoare concepute pentru 

iluminat arhitectural, fiind soluția LED care asigură posibilitatea 

realizării unor efecte de iluminat decorativ personalizate și de 

impact.

Fiind echipate cu module LED de înaltă performanță, 

proiectoarele RONDO sunt eficiente din punct de vedere al 

consumului energetic și influențează pozitiv mediul.

Se disting printr-un consum redus de energie, durată de viață 

prelungită, instalarea facilă, costuri reduse de întreținere. 

Nu sunt necesare intervenții pentru înlocuirea în exploatare 

a surselor de lumină.

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul exterior ornamental 

arhitectural: fațade clădiri, grădini, parcuri, monumente.

RONDO
Familie de corpuri de iluminat pietonal și rezidențial
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Personalizare, Eficiență, Estetică.
Familia de corpuri de iluminat RONDO asigură posibilitatea realizări unor efecte de iluminat 

decorativ unice și personalizate.

Acestea vor pune în valoare orice proiect în care vor fi incluse.

RONDO 01

RONDO 03
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RONDO 01
Proiector arhitectural exterior
RONDO-01 9x1W LED RGB
RONDO-01 9x1W LED monocrom

Cablu 
inclus

Tehnologia 
LED RGB

Driver 
electronic

EN 60598 RoHS IP66 -20°C ÷ +35°C 10.3W LED

Proiector
arhitectural

Emisie 
dinamică
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RONDO 01 | Arhitectural | Informații generale
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230V/50Hz

9W- 10.3W

IP66.

IK06

-20°C ÷ +35°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Nu depășeste limitele admise în SR EN 55015.

Carcasa realizată din siluminiu prin turnare sub presiune,.

Rama, executată din siluminiu.

Dispersorul din sticlă plană securizată.

Subansamblul placă LED care conține atât LED-urile cu sistemul de orientare 

a fluxului luminos, cât și aparatajul aferent (sursa de alimentare și controlerul).

Niplu introducător, permite utilizarea unui cablu cu diametrul de 10 mm.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. 

Gri.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

RONDO 01 | Arhitectural | Fișa Tehnică

Prin scenariul de iluminare presetat de către producator se obțin zeci de 

nuanțe de culoare pură și intense care se schimbă automat.

• LED-uri de putere 1W de culoare roșu, verde și albastru, pentru varianta 

RGB cu iluminat dinamic.

• LED-uri de putere 1W de diferite culori în cazul iluminatului static

monocrom  cu următoarele distribuții ale fluxului luminos: 

12º, 19º, 34º, 58º.

Utilizarea LEDurilor asigură atât o durată lungă de viață L70B50 de 50.000 ore 

la Ta=25ºC, cât și un consum economic.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

Nivelul perturbațiilor radioelectrice:

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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RONDO-01 9x1W LED RGB, 1 niplu IP66

Monocrom

Dinamic RGB

RONDO-01 9x1W LED monocrom 15º

9x1

10.3

dinamic

350 (distr.10 º)

35617011

35617026

RONDO 01 | Arhitectural | Variante

MONTAJ:

• În funcție de varianta constructivă solicitată, 

proiectorul poate fi montat atât pe o anumită 

suprafață prin intermediul cadrului de fixare 

(cu ajutorul a 2 șuruburi M10), cât și pe țeavă 

cu diametrul maxim de 60mm, prin intermediul 

unui sistem de fixare, livrat cu produsul.

• Corpul proiector se poate bascula (orienta) în plan 

vertical prin deșurubarea șuruburilor de fixare a 

cadrului pe corp(M8), realizându-se orientarea fluxului 

luminos către zona care se dorește a fi iluminată.

dinamic

34 (distr.10º)
**Tipuri de distribuții luminoase la cerere: 12º, 19º, 34º, 58º.

AVANTAJE:

• Produsul poate fi realizat atât în varianta monocromă 

(cu LEDuri de aceeași culoare) și iluminat static, precum 

și în varianta RGB și iluminat dinamic.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-5

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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RONDO 03
Proiector arhitectural exterior
RONDO-03 21 LED 12°

Proiector
arhitectural

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
dinamică

EN 60598 RoHS IP65 -25°C ÷ +35°C 23.9W LED

Cablu 
inclus
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230V/50Hz

23.9W

IP65

IK07

-25°C ÷ +35°C 

80% la o temperatură de +20°C.

Nu depășeste limitele admise în SR EN 55015:2001/A1.

Carcasă din aluminiu.

Dispersor transparent din sticlă securizată termic.

Sistemul optic cuprinde LED-uri de putere cu sistem de orientare a fluxului 

luminos pentru a îndeplini cerințele pentru iluminatul arhitectural. Tipuri de 

distribuții luminoase la cerere: 12º, 19º, 34º, 58º.

Sistem de montare cu facilități de orientare și direcționare cu ușurință a 

fluxului luminos.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. 

Neagră.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

RONDO 03 | Arhitectural | Fișa Tehnică

LED-uri de putere, alb-rece 6500K (cool-white), ce asigură distribuții 

luminoase de tip: 12º, 19º, 34º, 58º.

Utilizarea LEDurilor asigură atât o durată lungă de viață, 50.000 ore la la 

Ta=25ºC, cât și un consum economic..

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

Nivelul perturbațiilor radioelectrice:

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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RONDO-03 21 LED 12º 23.9 ≥0.83 268935617042

RONDO 03 | Arhitectural | Variante

MONTAJ:

• Aparent. Produsul se va monta cu ajutorul a 4 șuruburi 

M5 Gr 5.8 cu șaibe grover MN5 care nu sunt incluse în 

produs.

112

**Tipuri de distribuții luminoase la cerere: 12º, 19º, 34º, 58º.

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• Poate înlocui, proiectoarele cu lămpi cu descărcări în 

vapori de mercur HME 50W sau cu lămpi fluorescente 

compacte TC-TSE 27W, TC-TEL 26W, TC-L 24W. 

AVANTAJE:

• La cererea clientului se pot executa și cu LED-uri de 

alte culori: alb cald 2700-3700K (warm-white), alb 

neutru 3700-5700K (neutral-white), albastru, verde, 

roșu, galben.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-5

Tip produs
Putere corp 
de iluminat 

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs



IMPACT este o gamă de proiectoare cu distribuție verticală, 

destinate iluminatului ambiental al unor obiective arhitecturale 

sau pentru evidențierea acestora printr-un iluminat de accent. 

Acest tip de corp de iluminat este discret și are un aspect elegant 

și în timpul zilei. Această gamă a fost concepută pentru a oferi un 

efect de lumină optim - de jos în sus – de la iluminatul ambiental 

de mare putere, până la efecte mai subtile, de accentuare. 

Sistemul optic unic de colimare oferă un flux luminos uniform.

Produsul este disponibil într-o gamă variată de culori și sisteme 

optice. Pentru aplicații de iluminat dinamic, corpul poate fi utilizat 

împreună cu diverse sisteme de control al iluminatului.

Proiectoarele IMPACT au un consum redus de energie, durată de 

viață prelungită, costuri reduse de întreținere. Nu sunt necesare 

intervenții pentru înlocuirea în exploatare a surselor de lumină. 

Sursa de lumină nu conține mercur.

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul arhitectural de accent: 

clădiri, grădini, parcuri, monumente.

IMPACT
Familia de proiectoare arhitecturale exterioare

88
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Estetică, Optimizare, Dinamism.
Corpurile de iluminat IMPACT reprezintă soluția de iluminat arhitectural care permite efecte de mare 

putere si efecte subtile, de accent.

IMPACT 01

IMPACT 03
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IMPACT 01
Proiector exterior încastrat în sol
IMPACT-01 21LED

Montaj 
încastrat 

în sol

Iluminat de 
jos în sus

Tehnologia 
LED RGB

Rezistent 
la încărcare 

statică

EN 60598 RoHS IP67 -20°C ÷ +35°C 26.2W 25.8W 21W LED

Cablu 
inclus
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230V/50Hz

26.2W 25.8W 21W

IP67

IK08

-20°C ÷ +35°C 

Până la 95% la temperatură de +25˚C

Nu depășeste limitele admise în SR EN 55015

45ºC.

1500kg, conform SR EN 60598-2-13

Carcasa realizată din tablă de inox prin ambutisare.

Flanșă, executată din oțel inox.

Dispersorul din sticlă plană securizată.

Subansamblul tub din PVC.

Subansamblul placă LED care conține atât LED-urile și lentilele specializate cât 

și aparatajul aferent (sursa de alimentare și controlerul RGB).

Subansamblul optic poate fi orientat cu ±15º față de axa verticală.

Niplu introducător permite utilizarea unui cablu cu diametrul minim de 9mm 

și maxim de 12 mm. Opțional se poate echipa cu două nipluri.

Produsul este echipat cu o supapă anticondens.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. 

Neagră.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

IMPACT 01 | Arhitectural | Fișa Tehnică

LED-uri de putere culoare: alb, alb-cald, pentru varianta monocromă cu

iluminat static, durata de viață L70B50 de 30,000 ore la Ta=25ºC. 

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

Nivelul perturbațiilor radioelectrice:

Temperatură la suprafața sticlei:

Rezistența la încărcare statică:

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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IMPACT-01 21LED  1 NIPLU 4000K 16gr

IMPACT-01 21LED  1 NIPLU 5700K 16gr

IMPACT-01 21LED  2 NIPLURI RGB

IMPACT-01 21LED 2 NIPLURI VERDE (528nm)

IMPACT-01 21LED 1 NIPLU VERDE (528nm)

26.2 ≥0.90

26.2 ≥0.90

max.21 ≥0.94

25.8 ≥0.95

25.8 ≥0.95

2997

3165

 696

580

580

34611016

34611015

34611014

34611005

34611004

IMPACT 01 | Arhitectural | Variante

MONTAJ:

• Produsul se montează încastrat în sol, conform 

instrucțiunilor de montare exploatare.

• Rezistența la încărcare statică: 1500kg, conform 

SR EN 60598-2-13.

• Temperatura la suprafața sticlei: 45ºC.

• Închiderea produsului se realizează prin fixa-

rea flanșei de inox subansamblul tub PVC, prin 

intermediul a 3 șuruburi M5 din inox.

114

123

33

22 (verde)

22 (verde)

**Tipuri de distribuții luminoase la cerere: 12º, 19º, 34º, 58º.

AVANTAJE:

• Opțional se poate echipa cu două nipluri. 

• La varianta RGB și iluminat dinamic: se obțin zeci de 

nuanțe de culoare pură, intense, care se schimbă 

automat.

• LED-uri de putere culorile : roșu, verde, albastru pentru 

varianta RGB cu iluminat dinamic, durata de viață 

L70B50 de 30,000 ore la Ta=25ºC.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-13

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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IMPACT 03
Proiector exterior încastrat în sol
IMPACT-03 3LED 12V÷24V cc
IMPACT-03 3LED 230V ac

Montaj 
încastrat 

în sol

Iluminat de 
jos în sus

Tehnologia 
LED RGB

Rezistent 
la încărcare 

statică

EN 60598 RoHS IP67 -20°C ÷ +35°C 3.5W LED

Cablu 
inclus
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230V/50Hz sau 12V÷24V

3.5W

IP67

IK09

-25°C ÷ +35°C 

Până la 80% la temperatură de + 20˚C.

Nu depășeste limitele admise în SR EN 55015

45ºC.

350kg, conform SR EN 60598-2-13 

Corpul din aluminiu.

Dispersorul din sticlă securizată.

Flanșe din oțel inox.

În funcție de lentilele utilizate se pot obține distribuții mai largi sau mai înguste 

ale fluxului luminos:

• pentru varianta cu o lentilă compusă 12º, 19º, 34º, 58º,

• pentru varianta 3 lentile individuale 16º, 24º, 41º, 46º, 84º, 18ºx48º, 

48ºx18º

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. 

Gri, metalic (ramă oțel inox).

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

IMPACT 03 | Arhitectural | Fișa Tehnică

LED-uri de putere alb-rece 6500K (cool-white), CRI:70, cu durata de viață 

L70B50 de 50.000 ore la Ta=25ºC

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

Nivelul perturbațiilor radioelectrice:

Temperatură la suprafața sticlei:

Rezistența la încărcare statică:

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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VARIANTA 1 12÷24V carcasa mică

Alimentator 230V AC / 24V DC pentru 6 produse sau 12 produse care se comandă separat.

Driver 230V/50Hz inclus în produs

IMPACT-03 LED 12º

IMPACT-03 LED 16º

IMPACT-03 LED 12º cu reglaj de flux

IMPACT-03 LED 12º RGB

IMPACT-03 LED 12º 230V

IMPACT-03 LED 16º cu reglaj de flux

VARIANTA 2 230V carcasa mare

IMPACT-03 LED 16º RGB

IMPACT-03 LED 16º 230V

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

262n.a.

262n.a.

262n.a.

262n.a.

340≥0.72

262n.a.

262n.a.

340≥0.72

78351113

78350009

78350010

78350015

78350017

78350014

78350016

78350018

IMPACT 03 | Arhitectural | Variante

MONTAJ:

• Pentru încastrarea în asfalt pe corpul de iluminat se 

montează un tub PVC cu Ø 90mm.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-5

• SR EN 62031

75

75

75

dinamic RGB

75

 75

dinamic RGB

75

AVANTAJE:

• Pentru varianta 12V÷24V: Alimentator 230V AC / 24V 

DC pentru 6 produse sau 12 produse care se comandă 

separat.

• Produsul poate fi realizat în RGB cu LED-uri de putere, 

culoare: roșu, verde, albastru pentru un iluminat 

dinamic.

• La cererea clientului se pot executa și cu LED-uri de 

alte culori: alb cald 2700-3700K (warm-white) CRI:80, 

alb neutru 3700-5000K (neutral-white) CRI:75, 

albastru, verde, roșu, galben.

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs



Proiectoarele LUXOR sunt concepute pentru iluminat 

arhitectural, fiind soluția LED accesibilă și fiabilă care 

asigură posibilitatea realizării unor efecte de iluminat 

decorativ de o estetică aparte.

Echipat cu module LED de înaltă peformanță, LUXOR este

eficient din punct de vedere al economiei cu energia și 

impactează pozitiv mediul.

Produsele sunt disponibile într-o gamă variată de culori și 

sisteme optice. Pentru aplicații de iluminat dinamic, 

proiectoarele din gama LUXOR pot fi utilizate împreună 

cu diverse sisteme de control a iluminatului.

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul arhitectural exterior: 

fațade clădiri, grădini, parcuri, monumente.

LUXOR
Familie de proiectoare arhitecturale exterior

98
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Accent, Stil, Design urban.
Luxor - soluția de iluminat arhitectural care asigură posibilitatea realizării unor efecte de iluminat 

special, adaptate, care sporesc și influențează pozitiv estetica urbană.

LUXOR 02

LUXOR PLUS
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LUXOR 02
Proiector arhitectural exterior
LUXOR-02-18 LED HP IK06/IK08
LUXOR-02-24 LED HP

EN 60598 RoHS IP66 -25°C ÷ +35°C 18LED
-30°C ÷ +35°C 24LED 20.7W - 51,3W LED 

Proiector
arhitectural

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
dinamică

Cablu 
inclus
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LUXOR 02 - 18LED LUXOR 02 - 24LED
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230V/50Hz 

20.7W 51.3W

IP66

IK06 (la cerere IK08).

-25°C ÷ +35°C (Luxor 02 18LED)

-30°C ÷ +35°C (Luxor 02 24LED)

Până la 80% la temperatură de + 20˚C.

Nu depășeste limitele admise în SR EN 55015.

Carcasa din material plastic.

Geamul de protecție securizat.

Vopsea epoxipoliesterică.

Materialul plastic de culoare neagră, stabilizat la radiații UV din construcția 

proiectorului este rezistent atât la temperaturile ce pot să apară în funcționare 

cât și la șocurile mecanice la care ar putea fi expus produsul.

Construcția compactă include într-un singur compartiment atât partea optică 

de reorientare a fluxului luminos cât și aparatajul aferent produsului.

În funcție de sistemul optic se pot obține distribuții luminoase înguste sau largi 

ale fluxului luminos:

• LUXOR-02 18LED HP: 7º, 13º, 58º

• LUXOR-02 24LED HP: 13º, 15º, 18º, 28º, 40º , 44º , 58º, 74 º, 38º x 16º

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. 

Neagră.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

LUXOR 02 | Arhitectural | Fișa Tehnică

LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece 6500K cu o durată 

lungă de viață L70B50, 50.000 ore la Ta=25ºC, cât și un consum economic.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

Nivelul perturbațiilor radioelectrice:

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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HP = High Performance
Tipuri distribuții luminoase la cerere: LUXOR-02 18LED HP: 7º, 13º, 58º, LUXOR-02 24LED HP: 13º, 15º, 18º, 28º, 40º , 44º , 58º, 74 º, 38º x 16º

LUXOR-02-18LED HP 12º

LUXOR-02-18LED HP 12º IK08

LUXOR-02-24LED HP 30º 6500K

20.7 ≥0.99

20.7 ≥0.99

51.3 ≥0.93

1902

1902

3631

35317035

la cerere

35317034

LUXOR 02 | Arhitectural | Variante

MONTAJ:

• Aparent. facilitățile privind montajul proiectorului 

permit orientarea cu ușurință a acestuia, în direcția 

dorită.

96

96

71

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• LUXOR-02 18LED HP poate înlocui proiectoarele cu 

lămpi cu halogen LHL 150W, cu halogenuri metalice 

CDM-T 35W sau cu lămpi fluorescente compacte TC-L 

36W . 

• LUXOR-02 24LED HP  poate înlocui proiectoarele cu 

lămpi cu descărcări în vapori de mercur HME 80W sau 

cu lămpi fluorescente compacte TC-TE 57W, cu sodiu 

HST 50W, HSE-I 50W.

AVANTAJE:

• La cererea clientului se pot executa și cu LED-uri de 

alte culori.

• Culoare gri.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI  

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-5

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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LUXOR PLUS
Proiector arhitectural exterior
HIGH PEFRFORMANCE
LUXOR PLUS-01 16 LED HP / LUXOR PLUS-01 48 LED HP
LUXOR PLUS-01 48 LED RGB

EN 60598 RoHS IP65 -40°C÷ 40°C 48LED
-30°C÷ 35°C 16LED 65W 96W 123W LED

Proiector
arhitectural

Tehnologia 
LED

Driver 
electronic

Emisie 
dinamică

DMX
control

Cablu 
inclus
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LUXOR PLUS - 16LED LUXOR PLUS - 48LED
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230V/50Hz 

65W 96W 123W

IP65

IK07

-30˚C ÷ + 35˚C (16LED & 48LED RGB, 

-40˚C ÷ + 40˚C (48LED HP).

Până la 80% la temperatură de + 20˚C.

Nu depășeste limitele admise în SR EN 55015.

Carcasă din aluminiu.

Dispersor transparent din sticlă securizată termic.

Sistemul optic cuprinde LED-uri de putere cu sistem de orientare flux 

conceput pentru a îndeplini cerințele pentru iluminatul arhitectural.

În funcție de sistemul optic se pot obține distribuții luminoase înguste sau largi 

ale fluxului luminos: 7º, 13º, 16º, 30º, 31º, 14º x 46º, 11º x 45º, 68º, 72º

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. 

Gri.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

LUXOR PLUS | Arhitectural | Fișa Tehnică

LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece 6500K, CRI≥70.

Utilizarea LED-urilor asigură atât o durată lungă de viață L70B50, 50.000 ore 

la Ta=25ºC, cât și un consum economic.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

Nivelul perturbațiilor radioelectrice:

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 
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HP = High Performance
Tipuri distribuții luminoase la cerere: - 7º, 13º, 16º, 30º, 31º, 14º x 46º, 11º x 45º, 68º, 72º
* La varianta LUXOR PLUS-01 48 LED HP driverul electronic poate fi programat la cerere pentru reglaj 1-10V, AmpDim, DALI, Dynadimmer
** La varianta LUXOR PLUS-01 48 LED RGB echipat cu convertor DMX pentru stabilirea diferitelor scenarii de iluminat la varianta RGB:
roșu max.2448lm, verde max. 2928lm, albastru max. 1368lm.

LUXOR PLUS-01 16LED HP 30º 6500K

LUXOR PLUS-01 48 LED HP 30º 6500K*

LUXOR PLUS-01 48 LED RGB 30º **

65.0 ≥0.95

96.0 ≥0.95

123.0 ≥0.95

3871

7498

dinamic**

35317023

35317036

la cerere

LUXOR PLUS | Arhitectural | Variante

MONTAJ:

• Aparent. Sistem de montare cu facilități de orientare 

pentru direcționarea cu ușurință a fluxului luminos.

60

78

dinamic**

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

• LUXOR PLUS - 01 48LED HP poate înlocui 

proiectoarele cu lămpi cu halogenuri metalice 

HIT 150W, cu sodiu HST 100W

• LUXOR PLUS - 01 16LED HP poate înlocui 

proiectoare cu lămpi cu descărcări în vapori de mercur 

HME 125W, cu halogenuri metalice HIE 60W, 70W, 

sodiu HSE 70W).

AVANTAJE:

• La varianta LUXOR PLUS-01 48LED HP driverul 

electronic poate fi programat pentru reglaj 1-10V, 

AmpDim, DALI, Dynadimmer.

• Varianta LUXOR PLUS-01 48LED cu convertor DMX 

pentru stabilirea diferitelor scenarii de iluminat la 

varianta RGB.

• La cererea clientului se pot executa și cu LED-uri de 

alte culori pentru ambele variante.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU CORPURI 

DE ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-5

• SR EN 62031

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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WALL WASHER
Proiector arhitectural exterior
WALL WASHER-02 2LED (95mm) / WALL WASHER-02 6LED (150mm) 
WALL WASHER-02 12LED (300mm) / WALL WASHER-02 24LED (600mm)
WALL WASHER-02 36LED (900mm) / WALL WASHER-02 48LED (1200mm)

EN 60598 RoHS IP65 -15°C÷ +35°C 2.1÷55W LED

Montaj pe 
pereți

Ușor de
întreținut

LED RGB 
la cerere

DMX
control

DALI
control
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WALL WASHER este un corp de iluminat liniar, de performanță 
superioară, pentru crearea unor efecte decorative de spălare 
luminoasă a diferitelor suprafețe, cât și pentru accentuarea 
anumitor detalii arhitecturale ale fațadelor clădirilor 
printr-un flux luminos de înaltă calitate.

Astfel, pentru un iluminat de accent, variantele WallWasher 
de 95mm, respectiv 150mm - oferă un flux luminos extrem 
de flexibil. Pentru crearea efectului de luminanță pe 
fațadă sunt adaptate variantele Wall Washer cu distribuție  
transversală largă.

Produsul este disponibil într-o gamă variată de culori, sisteme 
optice și forme. Pentru aplicații de iluminat dinamic, corpul 
de iluminat arhitectural poate fi utilizat împreună cu diverse 
sisteme de control al iluminatului. 

Nu sunt necesare intervenții pentru înlocuirea în exploatare a 
surselor de lumină. Pentru conectarea la tensiune și pentru 
întreținere nu este necesară demontarea produsului. Sursa de 
lumină nu conține mercur.

DOMENIU DE UTILIZARE: Iluminatul arhitectural exterior: 
fațade clădiri, grădini, parcuri, statui.

WALLWASHER | Arhitectural | Informații generale

WALL WASHER-02 2LED

WALL WASHER-02 6LED

WALL WASHER-02 24LED

WALL WASHER-02 48LED

WALL WASHER-02 36LED

109
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230V/50Hz 

2.1W ÷ 55W

IP65

IK07

-15°C ÷ +35°C 

Până la 80% la temperatură de + 20˚C., 

Carcasa din aluminiu.

Dispersorul din policarbonat transparent, sau la cerere alb opal.

Capace din PC rezistent UV. Filtru anticondens.

Subansamblul optic conține LED-uri echipate cu un sistem optic ce asigură o 

distribuție uniformă a fluxului luminos.

În funcție de sistemul optic utilizat se pot obține și alte distribuții mai largi 

sau mai înguste ale fluxului luminos: 7º, 13º, 15º, 30º, 57º, 63º, 74º, 

11º x 45º, 14º x 46º.

Produsul are doi suporți de fixare ce permit reglarea orientării produsului cu 

0÷220º.

Inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. 

Gri.

Materiale: 

Dotare:

Aparataj (driver electronic): 

Culoare:

WALLWASHER | Arhitectural | Fișa Tehnică

LED-uri de putere culoare: alb-rece 6500K (cool-white), cu durata de viață 

L70B50 de 50.000 ore la Ta=25ºC, alb cald 2700-3700K (warm-white), alb 

neutru 3700-5000K (neutral-white), albastru, verde, roșu, galben sau se 

poate realiza în varianta RGB

Utilizarea LED-urilor asigură atât o durată lungă de viață L70B50, 50.000 ore 

la Ta=25ºC, cât și un consum economic.

Tensiune de alimentare: 

Putere: 

Grad de protecție: 

Rezistența la impact mecanic:  

Domeniul de temperaturi ambientale:

Umiditate relativă: 

PERFORMANȚE:

CARACTERISTICI TEHNICE:

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS, Directiva DEEE

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE EUROPENE:

SURSE DE LUMINĂ: 



2017-2018 | Iluminat de exterior

111

WALLWASHER | Arhitectural | Fișa Tehnică

Tip produs

WALL WASHER-02 2LED

WALL WASHER-02 6LED

WALL WASHER-02 12LED

WALL WASHER-02 24LED

WALL WASHER-02 36LED

WALL WASHER-02 48LED

m [mm]

80

80

80

80

80

80

l [mm]

62

62

62

62

62

62

H [mm]

72

72

72

72

72

72

L [mm]

95

170

320

560

825

1100

AVANTAJE:

• Fluxul luminos poate fi constant sau reglabil între 

5÷100% (dimmabil) prin sistemul de control DALI 

PWM – la varianta cu reglaj de flux.

• Cu convertor DMX pentru reglarea fluxului luminos 

– la varianta cu reglaj de flux, sau pentru stabilirea 

diferitelor scenarii de iluminat la varianta RGB. 

Cutie aparataj RGB DMX ce conține: controler DMX, 

conectori.

• Cu conector rapid IP68.

Notă. Opţiunile se pot combina în funcţie de solicitarea cli-

entului.

MONTAJ:

• Aparent. Se montează cu ajutorul a 2 holz-șuruburi 

+ diblu Ø8 sau 2 conexpanduri M6.

CORESPUNDE STANDARDELOR PENTRU COPURI DE 

ILUMINAT:

• SR EN 60598-1

• SR EN 60598-2-3

• SR EN 62031

POATE ÎNLOCUI SAU ESTE ECHIVALENT CU:

Pot înlocui, în funcție de variantă, corpurile de iluminat cu

următoarele tipuri de lămpi: halogen LHL,  MR16 (12V), 

halogenuri metalice HIE, cu vapori de sodiu HST, HSE-I, cu 

vapori de mercur HME, fluorescente compacte TC, TC-TE, 

TC-TEL, incandescente.

Sistemul de LED-uri inclus în produs poate înlocui sau este 

echivalent cu:

• 48LED - lămpi cu halogen LHL300W, cu halogenuri 

metalice HIE 70W, cu vapori de sodiu 70W.

• 36LED - lămpi cu mercur HME 80W, cu halogenuri 

metalice HIE 70W, cu vapori de sodiu HST, HSE-I 50W, 

fluorescente compacte TC-TE 57W.

• 24LED - lămpi  cu  halogen LHL 150W, cu  vapori  de  

sodiu  35W.

• 12LED - lămpi cu mercur HME 50W, fluorescente 

compactă TC-TEL 26W.

• 6LED - lămpi cu incandescență 60W, cu halogen 

MR16(12V) 35W, fluorescente compacte TC 9W.

• 2LED - lămpi cu incandescență 25W, cu halogen 

MR16(12V) 20W, fluorescente compacte TC 5W.
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WALL WASHER-02 2 LED (95mm)

2 LED alb rece 6gr (95mm)

2 LED alb cald 14x46gr (95mm)

6 LED alb rece 6gr (150mm)

6 LED alb cald 14x46gr (150mm)

12 LED alb rece 30gr (300mm)

12 LED alb cald 30gr (300mm)

12 LED galben 14x46gr (300mm)

2 LED alb rece 30gr (95mm)

2 LED galben 6gr (95mm)

6 LED alb rece 30gr (150mm)

6 LED galben 6gr (150mm)

12 LED alb rece 6gr (300mm)

12 LED alb cald 14x46gr (300mm)

12 LED alb neutru 6gr (300mm)

2 LED alb rece 14x46gr (95mm)

2 LED galben 30gr (95mm)

6 LED alb rece 14x46gr (150mm)

6 LED galben 30gr (150mm)

12 LED alb rece 14x46gr (300mm)

12 LED galben 6gr (300mm)

12 LED alb neutru 30gr (300mm)

2 LED alb cald 6gr (95mm)

2 LED galben 14x46gr (95mm)

6 LED alb cald 6gr (150mm)

6 LED galben 14x46gr (150mm)

12 LED alb cald 6gr (300mm)

12 LED galben 15gr (300mm)

WALL WASHER-02 24 LED (600mm)

2 LED alb cald 30gr (95mm)

WALL WASHER-02 6 LED (150mm)

6 LED alb cald 30gr (150mm)

WALL WASHER-02 12 LED (300mm)

12 LED alb cald 15gr (300mm)

12 LED galben 30gr (300mm)

24 LED alb rece 30gr (600mm)

2.8

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

2.8

7.5

7.5

15

15

11

2.8

2.1

7.5

5.6

15

15

15

2.8

2.1

7.5

5.6

15

11

13.4

2.8

2.1

7.5

5.6

15

11

2.8

7.5

15

11

30

216

147

648

442

1227

826

611

204

101

613

302

1296

885

873

219

 95

657

285

1313

603

826

146

102

437

306

873

627

138

413

908

571

2454

77

53

86

55

82

55

56

73

48

82

54

86

59

58

78

45

88

51

88

55

62

52

48

58

55

58

57

49

55

61

52

82

23417244

23417249

23417229

23417234

23417194

23417209

23417225

23417245

23417261

23417230

23417235

23417195

23417213

23417381

23417246

23417262

23417231

23417236

23417199

23417217

23417402

23417247

23417263

23417232

23417237

23417205

23418041

23417248

23417233

23418039

23417221

23417175

WALLWASHER | Arhitectural | Variante

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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≥0.50

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

24 LED alb rece 14x46gr (600mm)

24 LED alb rece 6gr (600mm)

24 LED galben 6gr (600mm)

24 LED alb rece 60gr (600mm)

36 LED alb rece 14x46gr (900mm)

36 LED galben 30gr (900mm)

36 LED alb rece 60gr (900mm)

48 LED alb cald 6gr (1200mm)

24 LED alb cald 6gr (600mm)

24 LED galben 15gr 600mm)

24 LED alb neutru 30gr (600mm)

36 LED alb cald 6gr (900mm)

36 LED galben 14x46gr (900mm)

WALL WASHER-02 48/24 LED (1200mm)

48 LED alb cald 30gr (1200mm)

24 LED alb cald 15gr (600mm)

24 LED galben 30gr (600mm)

WALL WASHER-02 36 LED (900mm)

36 LED alb cald 30gr (900mm)

36 LED alb neutru 60gr (900mm)

48 LED alb rece 30gr (1200mm)

48 LED alb cald 14x46gr (1200mm)

24 LED alb cald 30gr (600mm)

24 LED galben 14x46gr (600mm)

36 LED alb rece 30gr (900mm)

36 LED alb cald 14x46gr (900mm)

36 LED alb neutru 30gr (900mm)

48 LED alb rece 6gr (1200mm)

48 LED galben 6gr (1200mm)

24 LED alb cald 14x46gr (600mm)

24 LED alb neutru 6gr (600mm)

36 LED alb rece 6gr (900mm)

36 LED galben 6gr (900mm)

36 LED alb neutru 30gr (900mm)

48 LED alb rece 14x46gr (1200mm)

48 LED galben 30gr (1200mm)

30

30

30

30

45

33.2

45

55

30

30

30

45

33.2

33.2

55

30

30

30

45

45

55

55

30

22

45

45

45

55

30

45

45

55

40.5

40.5

3456 / 2627

3456 / 2592

1608 / 1206

3456 / 2661

5200 / 3952

2400 / 1704

5200 / 4004

4600 / 3450

2328 / 1746

1608 / 1254

2328 / 1746

3500 / 2625

2400 / 1824

2400 / 1800

4600 / 3266

2328 / 1816

1608 / 1142

2328 / 1746

3500 / 2485

3500 / 2695

6900 / 4899

4600 / 3496

2328 / 1653

1608 / 1222

5200 / 3692

3500 / 2660

3500 / 2485

6900 / 5175

2328 / 1769

5200 / 3900

3500 / 2485

6900 / 5244

3200 / 2272

3200 / 2400

115 / 88

115 / 86

54 / 40

115 / 89

116 / 88

72 / 51

116 / 89

84 / 63

78 / 58

54 / 42

78 / 58

78 / 58

72 / 55

72 / 54

84 / 59

78 / 55

54 / 38

78 / 8

78 / 55

78 / 60

125 / 89

84 / 64

78 / 55

73 / 56

116 / 82

78 / 59

78 / 55

125 / 94

78 / 59

116 / 87

78 / 55

125 / 95

79 / 56

79 / 59

23417200

23417196

23417218

23417405

23417201

23417223

23417406

23417208

23417206

23418042

23417437

23417207

23417227

23417219

23417212

23418040

23417222

23417382

23417211

23417383

23417177

23417216

23417210

23417226

23417176

23417215

23417403

23417198

23417214

23417197

23417404

23417202

23417224

23417220

WALLWASHER | Arhitectural | Variante

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs
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48 LED alb neutru 6gr (1200mm)

48 LED galben 14x46gr (1200mm)

RGB

KIT WALL WASHER RGB 
DMX (Cutie aparataj + Controler + Conectori)

48 LED alb neutru 30 grd (1200mm)

24 LED RGB 6gr DMX (600mm) 
C1 (intermediar)

48 LED alb neutru 6gr (1200mm) cu 2 nipluri

24 LED galben 68gr(1200mm) 
cu conector rapid

24 LED RGB 6gr DMX (600mm) 
C2 (final)

40.5

40.5

-

55

28

55

30

28

2400

2432

-

3266

variabil

3450

1232

variabil

59

60

-

59

variabil

63

41

variabil

23417384

23417228

23418104

23417401

23417899

23417416

23417752

23417900

WALLWASHER | Arhitectural | Variante

Tipuri distribuții luminoase la cerere: 7º, 13º, 15º, 30º, 57º, 63º, 74º, 11º x 45º, 14º x 46º

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.90

≥0.50

≥0.94

≥0.94

-

Tip produs
Putere corp 
de iluminat

[W]

Factor
Putere 
[cos φ]

Flux total 
net 

[Lm]

Eficacitate 
luminoasă netă 

[lm/W]
Cod produs



Valorile sunt orientative și pot să suporte modificări.

Toleranța fluxului inițial și a puterii active inițiale este de ±10% din valoarea specificată. 

Aceste valori sunt măsurate la temperatura ambientală de 25°C dacă nu este menționată altă temperatură.

ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. 

Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, 

fără notificare prealabilă sau anunț public. © ELBA S.A.
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