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Produsul poate � realizat în mai multe variante în func�ie de temperatura
 de culoare LED, tip distribu�ie luminoas�, tip driver, cu/f�r� kit iluminat de siguran��.

                            Tip produs

IEV-08 LED GEN2 

IEV-08 LED GEN2 13600LM 91W 840 63X19

IEV-08 LED GEN2 14000LM 92W 840

IEV-08 LED GEN2 14000LM 95W 840 1H 

IEV-08 LED GEN2 14000LM 95W 840 3H

IEv-08 LED GEN2 14100LM 91W 840

IEV-08 LED GEN2 21000LM 143W 840 63X19 DIM

IEV-08 LED GEN2 21000LM 146W 840 63X19

IEV-08 LED GEN2 21500LM 143W 840 DIM 0-10V

IEV-08 LED GEN2 21500LM 146W 840

IEV-08 LED GEN2 21500LM 148W 840 1H

IEV-08 LED GEN2 21500LM 148W 840 3H  

IEV-08 LED GEN2 26000LM 155W 840 DIM 0-10V

IEV-08 LED GEN2 30100LM 181W 840 DIM 0-10V

DALI

IEV-08 LED GEN2 21400LM 147W 840 DALI   

Accesorii

Gr�tar

Suspensie 3m

Re�ector

33522026

33522137

33522078

33522079

33522025

33522022

33522024

33522021

33522023

33522068

33522044

33522091

33522115

33522046

03115602

03118894

la cerere

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

-

-

-

Putere
activ�
[W]

91

92

95

95

91

143

146

143

146

148

148

155

181

147

-

-

-

Factor
putere

�0.99

�0.99

�0.99

�0.99

�0.98

�0.98

�0.98

�0.98

�0.98

�0.98

�0.98

�0.99

�0.99

�0.98

-

-

-

-

Grad de
protec�ie

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

-

-

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

-

-

E�cacitate
luminoas�

global� net�
[lm/W]

up to 167

150

152

147

147

155

147

144

150

147

145

145

167

166

146

-

-

-

* La ta=25�C, 840 = 4000K 80CRI, DA = cu driver pentru reglaj de �ux (dimmabil) protocol DALI, DIM= cu driver petnru reglaj de �ux protocol 0-10V.
 1H/3H = cu kit  iluminat de siguran�� 1or�/3ore
La cerere, în func�ie de sistemul optic se pot ob�ine distribu�ii luminoase înguste sau largi ale �uxului luminos:  63°x19°, 90°(W),  60°, 27°.

Toleran�a �uxului ini�ial �i a puterii active ini�iale este de ±10% din valoarea speci�cat�. 
Aceste valori sunt m�surate la temperatura ambiental� de 25°C dac� nu este men�ionat� alt� temperatur�.

ELBA S.A dezvolt� continuu produsele. Ne rezerv�m dreptul de a modi�ca speci�ca�iile tehnice 
în scopul amelior�rii produselor noastre, f�r� noti�care prealabil� sau anun� public. © ELBA S.A.

Cod
produs

Tens. nom.
[V]

Clasa de 
protec�ie
împotriva

electrocut�rii

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

IK08

-

-

-

IK

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

0,5

0.3

0.5

Masa
[Kg]

13600

14000

14100

21000

21000

21500

21500

21500

21500

26000

30100

21400

-

-

-

*Flux total 
netinitial
/ilum. sig.

[lm]

14000/
450(1H)
14000

450(3H)


