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Produsele de iluminat LED schimbă fundamental modul în care oamenii gândesc și 

interacționează cu lumina. Aplicarea noilor principii, materiale și mijloace de control 

face posibilă producerea luminii de cea mai bună calitate, cu o eficiență maximă. 

Soluțiile de iluminat LED de la ELBA au capacitatea de a îmbunătăți calitatea mediului 

înconjurător și a vieții oamenilor în general. 

Ne încurajăm clienții să adopte cât mai curând iluminatul cu LED, pentru a beneficia 

de următoarele avantaje:

	 •  Consum redus de energie – iluminatul cu LED este de 5 ori mai eficient 

	    din punct de vedere al consumului energetic 

	 •  Durată mare de viață – produsele pot avea între 50 000 și 100 000 de 

	    ore de funcționare

	 •  Costuri de mentenanță aproape nule – durabilitatea produselor conferă 

	    avantaje net superioare produselor convenționale. Spre exemplu, o lampă 	

	    cu halogen ar putea fi înlocuită de 12 până la 20 de ori, în timp ce un produs LED 

	    ar fi înlocuit o singură dată

	 •  Anduranță foarte ridicată – plajă largă de temperaturi de funcționare, 

	    de la -35°C la +40°C

	 •  Controlabilitate – majoritatea produselor LED permit reglajul fluxului luminos

	 •  Ecologice – produsele și materialele sunt nepoluante și reciclabile

	 •  Design flexibil și atractiv – produsele permit o instalare foarte ușoară

ELBA oferă cele mai bune produse LED pentru numeroase domenii de aplicație. 

Alegeți astăzi cea mai potrivită soluție pentru nevoile companiei dumneavoastră 

și contactați-ne pentru mai multe detalii.

Tehnologia LED
Iluminatul viitorului
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Iluminat stradal

MATRIX 01 LED NG

MATRIX 02 LED NG

MATRIX 02 20 LED LUX M

MATRIX S 02 90 LED HP

MATRIX S 01 LED

MATRIX S 02 LED

DELFIN 01 10 LED NG

DELFIN 03 20 LED NG

DELFIN 03 10 LED / 03 15 LED NG

DELFIN 01 4 LED LUX M

DELFIN 03 5 LED LUX M

Produse care asigură un iluminat eficient pe timpul nopții. Designul acestor corpuri de iluminat este 

unul contemporan, care se integrează perfect în peisajul urban. 



5

Iluminat stradal

Aplicaţii: drumuri principale şi secundare, alei, parcări etc. Descriere: carcasă din aluminiu, 

dispersor transparent din sticlă securizată termic / PC la cerere (IK 10). 

Variantă cu reglaj de flux în trepte (50 - 75%).

Sursă / Tc: LED-uri de putere (SR EN 13 201); 5000K - 7000K;

Opţional: 3000K; 4000K;

CRI: ≥80;

Flux total [lm]: 6079; 8289; 9616.

Aplicaţii: drumuri principale şi secundare, alei, parcări etc. Descriere: carcasă din aluminiu, 

dispersor transparent din sticlă securizată termic.

Sursă / Tc: LED-uri de putere (SR EN 13201); 5000K - 7000K; 

Opţional: 3700K - 5000K;

Flux total [lm]: 16889; 22469. 

Aplicaţii: drumuri principale și secundare, alei, parcări etc. Variante cu reglaj de flux. 

Descriere: carcasă din Al, dispersor transparent din sticlă securizată termic sau PC la cerere.

Sursă / Tc: LED-uri de putere (SR EN 13201) 6500K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 24500.

MATRIX 01 LED NG

MATRIX 02 LED NG

MATRIX 02 20 LED LUX M

230V / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 65 / IK08 / IK10 (dispersor PC)

230V / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 65 / IK08 

230V / 50Hz / -35°C / +35°C / IP65 / IK08

Echivalențe
Mercur

250W

Sodiu

150W

LED

20 LED LUX M
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
286 168 234

Până la 20% 

economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 16 000 50 000

Până la 8 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri până 

la 0

Echivalențe
Mercur

250 / 400W

Sodiu

150W

Hal.metalice

150W

LED

30 / 40 
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
286 / 440 168 168 153 / 204 

Până la 50% 

economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 16 000 12 000 50 000

Până la 4 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

Echivalențe
Mercur

125 / 250W

Sodiu

70 / 100W

Hal.metalice

70 / 150W

LED

10 / 15 / 20 
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
134 / 286 80 / 114 80 / 168 45 / 66 / 81

Până la 70% 

economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 16 000 12 000 50 000

Până la 4 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

DISPONIBIL NOIEMBRIE, 2014
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Iluminat stradal

Aplicaţii: drumuri principale şi secundare, alei, parcări etc. Descriere: carcasă din aluminiu. 

Dispersor transparent din sticlă securizată termic / PC la cerere (IK 10). Variantă cu reglaj de 

flux în trepte (50 - 75%). 

Sursă / Tc: LED-uri de putere (SR EN 13201); 6500K;

Opţional: 2600K - 3400K;

Flux total [lm]: 20266.

Aplicaţii: drumuri principale şi secundare, alei, parcări etc. Descriere: carcasă din aluminiu. 

Dispersor transparent din sticlă securizată termic. Montaj suspendat pe cablu de oţel ø6mm. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere (SR EN 13201) 6500K. Variantă cu reglaj de flux în trepte 

(50 - 75%).

Opţional: 2600K - 4300K;

Flux total [lm]: 6840.

Aplicaţii: drumuri principale şi secundare, alei, parcări etc. Descriere: carcasă din aluminiu. 

Dispersor transparent din sticlă securizată termic. Montaj suspendat pe cablu de oţel ø6mm. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere (SR EN 13201) 6500K. Variantă cu reglaj de flux în trepte 

(50 - 75%).

Opţional: 2600K - 4300K;

Flux total [lm]: 13680.

MATRIX S 02 90 LED HP

MATRIX S 01 LED

MATRIX S 02 LED

Echivalențe
Mercur

250W

Sodiu

150W

Hal.metalice

150W

LED

120
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
286 168 168 142

Până la 40% 

economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 16 000 12 000 50 000

Până la 4 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

Echivalențe
Mercur

125W

Sodiu

70W

Hal.metalice

70W

LED

60
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
134 80 80 73

Până la 40% 

economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 16 000 12 000 50 000

Până la 4 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

Echivalențe
Mercur

250W 2x36W

Vsodiu

100 / 150W

Hal. metalice

150W
LED 90 HP

Avantaje 

LED

Putere 

activă [W]
286 168 168 209

Până la 25% 

economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 16 000 12 000 50 000

Până la 4 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

230V / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 65 / IK08 / IK10

230V / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 65 / IK08

230V / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 65 / IK08
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Iluminat stradal

Aplicaţii: drumuri secundare, rurale, alei, parcări, zone pietonale etc. Descriere: carcasă şi 

capac gri din poliamidă cu fibră de sticlă. Dispersor transparent din policarbonat. Coliere din 

oţel pentru fixarea şi susţinerea pe stâlp.

Sursă / Tc: LED-uri de putere (SR EN 13201) 5700K - 6500K;

Opţional: 2600K - 4300K;

Flux total [lm]: 2962.

Aplicaţii: drumuri principale şi secundare, alei, parcări etc. Descriere: carcasă din poliamidă gri 

cu fibră de sticlă. Dispersor transparent din policarbonat. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere (SR EN 13201) 6500K;

Opţional: 2600K - 4300K;

Flux total [lm]: 8894.

DELFIN 01 10 LED NG

DELFIN 03 20 LED NG

Echivalențe
Mercur

250W

Sodiu

100W

Hal.metalice

100W
LED 20 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
286 114 114 80

Până la 70% 

economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 16 000 12 000 50 000

Până la 4 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

Echivalențe
L-pa fl-comp.

36W

LED /

10 LED NG
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
41 22.7 Până la 45% economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP65 / IK07

230V / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 66 / IK10

Aplicaţii: iluminat stradal, rezidențial, pietonal și parcări. Descriere: carcasă din poliamidă cu 

fibră de sticlă echipată cu filtru anticondens. Dispersor din policarbonat transparent, rezistent 

la radiaţii UV şi la vandalism (IK10).

Sursă / Tc: 5000K - 7000K;

Opţional: 3000K; 4000K;

CRI: ≥65.

Flux total [lm]: 2943; 8894.

DELFIN 03 10 LED NG / 03 15 LED NG

230V / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 66 / IK10

Echivalențe
Mercur 

125W

Sodiu 

70 / 100W

LED 

10 LED / 15 LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
134 88,6 / 114 51 / 75

Până la 45% 

economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 16 000 50 000

Până la 8 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri până 

la 0
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Iluminat stradal

Aplicaţii: iluminat stradal, rezidențial, pietonal și parcări. Descriere: carcasă din poliamidă cu 

fibră de sticlă echipată cu filtru anticondens. Dispersor din policarbonat transparent, rezistent 

la radiaţii UV şi la vandalism (IK10).

Sursă / Tc: 5000K - 7000K;

Opţional: 3000K; 4000K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 5385.

DELFIN 03 5 LED LUX M

Echivalențe
L-pa fl-comp.

2x36W

Sodiu 

70W

LED / 

5 LED LUX M
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
69,1 88,6 44

Până la 50% 

economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 16 000 50 000

Până la 8 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri până 

la 0

230V / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 66 / IK10 (dispersor PC)

Aplicaţii: iluminat stradal, rezidențial și pietonal. Descriere: carcasă şi capac-ţeavă injectate din 

material plastic (poliamidă cu fibră de sticlă). Dispersor transparent din policarbonat, rezistent la 

radiaţii UV şi la vandalism.

Sursă / Tc: 5000K - 7000K;

Opţional: 3000K; 4000K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 4106.

DELFIN 01 4 LED LUX M

Echivalențe
L-pa fl-comp.

2x36W

Sodiu

50W

LED

4 LED LUX M
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
69,1 66,4 35

Până la 47% 

economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 16 000 50 000

Până la 8 ori mai 

mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri până 

la 0

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 65 / IK07 

DISPONIBIL OCTOMBRIE, 2014

DISPONIBIL OCTOMBRIE, 2014
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Iluminat pietonal

AVIS 02 3 LED

AVIS 02 M LED (HE)

VEGA AA 106 LED

VEGA AA 107 LED

VEGA AA 108 LED

DELFIN 01 6 LED 12 V NG

DELFIN 03 30 LED HP 24 V

Produsele din această categorie sunt unele elegante și economice care garantează reducerea 

costurilor. Acestea se integrează în arhitectura rezidențială și conferă siguranță pe timpul nopții.
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Iluminat pietonal

Aplicaţii: locaţii ce nu beneficiază de energie electrică, parcări, spaţii verzi etc. Cutie baterii 

(330 x 220 x 180 mm). Descriere: corp, disc, braţe, capac din PC gri rezistent UV. Dispersor din 

PC transparent / opal rezistent UV. Reflector din tablă vopsită alb. Panou fotovoltaic de 30W 

(735 x 350 x 25 mm; 3,5 kg). Acumulator RA 12-45 12V / 30A (198 x 166 x 171 mm; 13 kg). 

Variantă cu circuit ce permite funcţionarea pe reţea 230V/50Hz. Autonomie 12 ore. 

Sursă: LED-uri de putere; CRI: ≥70; Sursă / Tc: 6500K;

Opţional: 3000K; 4000K;

Flux total [lm]: 900.

Aplicaţii: spaţii verzi, alei, zone rezidențiale, parcări etc. Descriere: corp (disc şi braţe doar la 

AVIS 02 30 LED) din PC gri / negru. Dispersor din PC transparent / opal, rezistent UV. 

Reflector din tablă vopsită alb. Capac din aluminiu vopsit. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K; 

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 3420; 6455.

Aplicaţii: intrări în clădiri, zone rezidenţiale, terase, poduri etc. Descriere: corp din aliaj de 

aluminiu turnat sub presiune. Dispersor din sticlă şi garnitură din cauciuc nitrilic. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere; 5700K - 6500K;

Opţional: 2600K - 4300K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 684.

AVIS 02 3 LED

AVIS 02 30 M LED (HE)

VEGA AA 106 LED, AA 107 LED, AA 108 LED

Echivalențe
Mercur

80 / 125W

Sodiu

50 / 70W

Hal.metalice

70W
LED 30 HE Avantaje LED

Putere 

activă [W]
94 / 134 59,5 / 80 80 41,3 / 69,5

Până la 50% 

economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 16 000 12 000 50 000

Până la 4 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

Echivalențe
Incandescență 

60W

Fluo. compact 

14W
LED 6 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
60 14 9

Până la 85% 

economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 6 000 50 000

Până la 50 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri până 

la 0

12V / 230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 65 / IK06

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 66 / IK06 (IK08)

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 55 / IK03

Echivalențe Fluorescent compact 18W LED 3 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
20 9 Până la 50% economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 50 000

De peste 8 ori mai 

mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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Iluminat pietonal

Aplicaţii: sisteme de iluminat stradal şi rezidențial independente cu panouri fotovoltaice. 

Descriere: carcasă şi capac-ţeavă injectate din material plastic (poliamidă cu fibră de sticlă).

Dispersor transparent din policarbonat, rezistent la radiaţii UV şi la vandalism.

Sursă / Tc: 5000K - 7000K;

Opţional: 3000K; 4000K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 1825.

Aplicaţii: sisteme de iluminat stradal şi rezidențial independente cu panouri fotovoltaice.

Descriere: carcasă şi capac-ţeavă injectate din material plastic (poliamidă cu fibră de sticlă). 

Dispersor transparent din policarbonat, rezistent la radiaţii UV şi la vandalism.

Sursă / Tc: 5000K - 7000K;

Opţional: 3000K; 4000K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 3753.

DELFIN 01 6 LED 12V NG

DELFIN 03 30 LED HP 24V

Echivalențe
L-pa fl-comp. 

2x24W
LED / 30 LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
47,4 32,4 Până la 20% economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
L-pa fl-comp. 

18W
LED / 6 LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
20 12,6 Până la 40% economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

12V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 65 / IK07

24V DC / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 66 / IK10 (dispersor PC) 
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Iluminat arhitectural

WALL WASHER 02 LED

LUXOR 02 18 LED

LUXOR 02 24 LED HP

IMPACT 01 LED

IMPACT 02 LED

IMPACT 03 LED

PCH 01 12 LED HE

RONDO 01 LED

RONDO 03 LED

DELFI LED

MINIPROIECTOR 02 3 LED 12V

Corpurile de iluminat asigură soluții ideale, care pun în evidență structura arhitecturală și subliniază 

detaliile clădirilor, prin intermediul fluxului luminos direct și a diferitelor variante de culoare.
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Iluminat arhitectural

Aplicaţii: faţade, poduri, cluburi, vitrine și galerii. 

Descriere: carcasă din aluminiu. Dispersor din PC transparent / la cerere, opal. 

Capace din PC rezistent UV. Suporţi de fixare ce permit orientarea cu 0-220°. 

Dimensiuni: 95; 150; 300; 600; 900; 1200 mm.

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K;

Opţional: 2600K - 4300K;

CRI: ≥80;

Flux total [lm]: 228; 684; 1368; 2736; 4104; 5472;

Variante: monocrom (alb / alte culori); RGB dinamic; cu reglaj de flux;

Distribuţii luminoase la cerere: 7°, 13°, 16°, 30°, 31°, 11° x 45°, 14° x 46°, 68°, 72°.

Aplicaţii: faţade, statui, terenuri de sport, parcuri etc. Descriere: carcasă din material plastic 

negru / gri rezistent UV. Geam de protecţie securizat. Repere pentru fixare pe consolă, 

rezistente la coroziune.

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K;

Opţional: 2600K - 3400K;

CRI: ≥70; Flux total [lm]: 1641;

Variante cu LED-uri albastre, roşii, verzi, galbene;

Distribuţii luminoase la cerere: 12°, 19°,34°, 58°.

Aplicaţii: faţade, statui, terenuri de sport, parcuri etc. Descriere: carcasă din material plastic 

negru / gri rezistent UV. Geam de protecţie securizat. Repere pentru fixare pe consolă, 

rezistente la coroziune. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K; Opţional: 2600K - 3400K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 5229;

Variante cu LED-uri albastre, roşii, verzi, galbene;

Distribuţii luminoase la cerere: 7°, 13°, 16°, 30°, 31°, 11° x 45°, 14° x 46°.

WALL WASHER 02 LED

LUXOR 02 18 LED

LUXOR 02 24 LED HP

230V / 50Hz / -15°C / +35°C / IP 65 / IK07

230V / 50Hz / -25°C / +35°C / IP 66 / IK06

230V / 50Hz / -30°C / +35°C / IP 66 / IK06

Echivalențe
Halogen liniar 

100W
LED 18 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
100 21,7 Până la 80% economie

Durată de 

viață [ore]
2 000 50 000

De peste 25 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Sodiu 

50W

Hal. metalice 

70W

LED

24 LED HP
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
59,5 80 51,3

Până la 36% 

economie

Durată de 

viață [ore]
16 000 12 000 50 000

Până la 8 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri până 

la 0
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Iluminat arhitectural

Aplicaţii: faţade, spaţii verzi, alei, statui etc. Descriere: carcasă din tablă de inox. Dispersor din 

sticlă plană securizată. Garnitură din cauciuc siliconic. Subansamblul optic poate fi orientat cu 

+ 15° faţă de axa verticală. Niplu introducător pentru cablu cu ø 9-12 mm.

Montaj: încastrat în asfalt într-un tub PVC ø280 mm. Rezistenţă la încărcare statică: 1500 kg.

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K; Opţional: 2600K - 3400K; CRI: ≥70; Flux total [lm]: 1722;

Variante: monocrom (alb / alte culori) sau RGB dinamic;

Distribuţii luminoase la cerere: 12°, 19°, 34°, 58°.

Aplicaţii: faţade, spaţii verzi, alei, statui etc. Descriere: carcasă din siluminiu. Dispersor din sticlă 

securizată, în trepte. Garnitură din cauciuc nitrilic. Niplu introducător pentru cablu de ø10 mm. 

Montaj: încastrat în asfalt într-un tub PVC ø200 mm.

Sursă / Tc: LED-uri de putere; 

Rezistenţă la încărcare statică: 1500 kg;

Variante: monocrom (alb / alte culori) sau RGB dinamic.

Aplicaţii: faţade, spaţii verzi, alei, statui etc. Descriere: corp din aluminiu. Dispersor din sticlă 

securizată şi garnitură de protecţie. Montaj: încastrat în spaţiu verde, asfalt, într-un tub PVC 

ø 90 mm. 12V - transformator la 6 - 12 produse (comandă separată). 

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K; Opţional: 2600K - 3400K; CRI: ≥70; Flux total [lm]: 340; 

Rezistenţă la încărcare statică: 350 kg. Variante: cu o lentilă compusă / 3 lentile individuale, 

monocrom (alb / alte culori) sau RGB dinamic; reglaj de flux. 

Distribuţii luminoase la cerere: o lentilă compusă - 12°, 19°, 34°, 58°.

3 lentile individuale - 16°, 24°, 41°, 46°, 84°, 18°x48°, 48°x18°.

IMPACT 01 LED

IMPACT 02 LED

IMPACT 03 LED

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 67 / IK08

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 67 / IK10

12V÷24V / 230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 67 / IK09

Echivalențe
Mercur 

50W
LED 21 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
59,5 25,8 Peste 50% economie

Durată de 

viață [ore]
12 000 50 000 Până la 4 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Halogen liniar 

100W
LED 9 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
100 11 Până la 90% economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 30 000 De 30 de ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe Halogen liniar 60W LED 3 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
60 3,5 Până la 90% economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 50 000 De 50 de ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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Iluminat arhitectural

Aplicaţii: faţade, intrări, alei, spaţii interioare etc. Descriere: carcasă şi ramă din aluminiu. 

Dispersor transparent din sticlă. Cadru de fixare din tablă vopsită. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K;

Flux total [lm]: 3002;

Distribuţii luminoase la cerere: 7°, 13°, 16°, 30°, 31°, 11° x 45°, 14° x 46°.

Aplicaţii: faţade, statui, parcuri și grădini. Descriere: carcasă şi ramă din siluminiu. Dispersor din 

sticlă plană securizată. Garnitură de etanşare din cauciuc. Cadru de fixare din inox. 

Niplu introducător pentru cablu de ø10 mm. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere;

Flux total [lm]: 1026;

Distribuţii luminoase la cerere: 12°, 19°, 34°, 58°.

Variante monocrom (alb / alte culori) sau RGB dinamic.

Aplicaţii: faţade, statui, spaţii verzi etc. Descriere: carcasă din aluminiu gri. Dispersor 

transparent din sticlă securizată termic. Suporţi de fixare ce permit orientarea. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K; 

Opţional: 2600K - 4300K;

Flux total [lm]: 1915;

Distribuţii luminoase la cerere: 12°, 19°, 34°, 58°.

Variante cu LED-uri albastre, roşii, verzi, galbene.

PCH 01 12 LED HE

RONDO 01 LED

RONDO 03 LED

12/24V DC / -25°C / +35°C / IP 68 / IK09

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 66 / IK06

230V / 50Hz / -25°C / +35°C / IP 65 / IK07

Echivalențe Halogen liniar 200W LED 12 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
200 27,9 Până la 80% economie

Durată de 

viață [ore]
2 000 50 000 De 25 de ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe Incandescență 100W LED 9 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
100 11,8 Până la 90% economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 50 000 De 50 de ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe Halogen liniar 150W LED 21 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
150 23,9 Până la 80% economie

Durată de 

viață [ore]
2 000 50 000 De 25 de ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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Iluminat arhitectural

Aplicaţii: Iluminat subacvatic până la 3 m. Descriere: carcasă şi ramă din siluminiu. 

Dispersor din sticlă plană securizată. Garnitură de etanşare din cauciuc. Cadru de fixare 

din inox. Niplu introducător pentru cablu de ø10 mm. 

Sursă / Tc: LED-uri de putere;

Flux total [lm]: 1026;

Distribuţii luminoase la cerere: 12°, 19°, 34°, 58°.

Variante monocrom (alb / alte culori) sau RGB dinamic (cu 1 / 2 nipluri).

Aplicaţii: iluminat arhitectural de exterior și de accent. Descriere: produsul poate fi realizat atât 

în varianta monocromă (cu LED-uri de aceeaşi culoare) şi iluminat static, precum şi în varianta 

RGB şi iluminat dinamic. Dispersorul din PC transparent sau opal (la varianta RGB) este fixat pe 

corpul din aluminiu prin intermediul unei garnituri de protecţie, a unei flanşe din oţel inox şi a 

șase şuruburi M4x10. Sursă / Tc: 6500K (monocrom), RGB;

Opţional: 2700K - 3700K; 3700K - 5000K;

CRI: ≥70 (monocrom);

Flux total [lm]: 340.

DELFI LED

MINIPROIECTOR 02 3 LED 12V

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 68 / IK06

230V / 50Hz / -25°C / +35°C / IP 44 / IK07 / IK10 (dispersor PC)

Echivalențe Incandescență 100W LED 9 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
100 11,8 Până la 90% economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 50 000 De 50 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Incandescență 

40W

Halogen 

35W
LED 9 / 3 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
40 35 3 / 3,5

Până la 90% 

economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 2 000 50 000

Până la 50 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0
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Iluminat industrial

PREMIUM LUX 12/20 LED IP65

FIRA 11 2RX5BX14 LED PMO

BOLO EI 04 4 LED

BOLO EI 04 6 LED

PO 01 LED

LB LED

Soluții eficiente de iluminat pentru hale industriale, depozite, spații manufacturiere, linii de producție 

sau fabrici. Corpurile de iluminat au un flux luminos puternic și o durată mare de viață.
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Iluminat industrial

Aplicaţii: iluminatului general de interior pentru încăperi sau spații protejate de înălțime medie (6-8 m). 

Descriere: carcasa proiectorului din tablă de oţel, sticlă securizată termic sau policarbonat transparent 

rezistent la UV, ce protejează compartimentul optic.

Sursă / Tc: 5700K;

Opţional: 3000K; 4000K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 12828; 20456.

Aplicaţii: iluminatul general de interior. Clădiri publice, spații industriale, magazine, spații de 

depozitare, centre comerciale. Descriere: armătură și șină din tablă de oțel vopsit cu pulbere 

epoxipoliesterică albă. Reflector din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă. 

Disperosr din PMMA alb-opal (PMO) sau policarbonat transparent (PCT).

Sursă / Tc: module LED 4000K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 6585.

Aplicaţii: medii industriale cu umiditate ridicată, vapori, gaze cu acţiune corozivă, depozite, 

casa scărilor etc. Descriere: corp din PC alb / gri. Dispersor din PC transparent, 

incolor sau colorat.

Sursă / Tc: LED-uri de putere 3500K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 960;

Variante cu 1 sau 2 introducătoare.

PREMIUM LUX 12/20 LED IP 65

FIRA 11 2RX5BX14 LED PMO

BOLO EI 04 4 LED

230V / 50Hz / -30°C / +40°C / IP 65 / IK07 / IK08 / IK10 (dispersor PC)

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 20 / IK02

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 54 / IK08

Echivalențe T8 LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
2 X 58 71,2 Până la 40% economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Incandescență 

100W
LED 4 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
100 10,3 Până la 90% economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 50 000 De 50 de ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Sodiu 

250 / 400W

Hal. metalice

250 / 400W

LED

12 LED / 20 LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
286 / 440 286 / 440 100 / 165

Până la 62% 

economie

Durată de 

viață [ore]
16 000 12 000 50 000

Până la 4 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri până 

la 0

DISPONIBIL NOIEMBRIE, 2014
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Iluminat industrial

Aplicaţii: medii industriale cu umiditate ridicată, vapori, gaze cu acţiune corozivă, 

depozite, casa scărilor etc. Descriere: corp din PC alb / gri.

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K;

CRI: ≥80;

Flux total [lm]: 767;

Variante cu unul sau două introducătoare.

Aplicaţii: medii industriale cu umiditate ridicată, vapori, gaze cu acţiune corozivă, depozite, 

casa scărilor etc. Descriere: carcasă din aliaj de aluminiu. Bride din sârmă de oţel protejate 

anticoroziv. Apărător din sticlă transparentă. 

Sursă / Tc: modul LED;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 684.

Aplicaţii: balizarea obstacolelor aeriene sub 3 000 m altitudine. Descriere: carcasă din PC 

rezistent UV. Dispersor filtru din PC roşu rezistent UV. Borne pentru conectarea la distanţă 

a unui LED verde de semnalizare în cazul unei defecţiuni.

Montaj: pe ţeavă cu ø60 mm printr-un colier. Pe flanşă din tablă cu 4 şuruburi M6x45.

Sursă / Tc: LED-uri de putere, cu emisie laterală, alimentate individual. 

Defectarea unuia nu compromite funcţionarea celorlalte.

Intensitate minimă [cd]: 10.

BOLO EI 04 6 LED

PO 01 LED

LB LED

24V AC / 24V AC/DC / -30°C / +35°C / IP 54 / IK08

24V DC / 230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 54 / IK08

48V ca / 50Hz / 230V / 50Hz / -40°C / +40°C / IP 66 / IP44 (borne) IK08

Echivalențe
Incandescență 

75W
LED 6 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
75 7 Până la 90% economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 50 000 De 50 de ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Incandescență 

60W

LED 

Modul LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
60 6,7 / 8 Până la 90% economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 50 000 De 50 de ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Incandescență 

100W
LED 4 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
100 15 / 14,3 Până la 85% economie

Durată de 

viață [ore]
1 000

50 000 -

100 000
De 100 de ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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Iluminat de siguranță

CISA MARTE M LED

CISA 02 M LED TEMPORA

CISA 04 LED

Produsele pentru iluminatul de siguranță semnalizează căile de acces și ieșirile din instituții. 

Acestea sunt conforme standardelor de siguranță și reprezintă soluția optimă în caz de urgență.
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Iluminat de siguranță

Aplicaţii: ieşiri din diverse locaţii, trasee etc. Iluminat nepermanent. 

Descriere: carcasă, reflector şi dispersor din PC. Acumulatori Ni-Cd etanşi 3,6V / 600mAh / 3,6V 

/ 1200mAh. LED ce semnalizează încărcarea bateriei. Buton test pentru verificarea funcţionării în 

regim de siguranţă. Montajul electronic asigură atât încărcarea bateriei, cât şi comutarea în stare 

de funcţionare de siguranţă. Folie adezivă cu grafică diversă.

Autonomie: 1,5 / 3 ore

Sursă: modul cu LED-uri de putere.

Aplicaţii: ieşiri din diverse locaţii, trasee etc. Iluminat nepermanent.

Descriere: carcasă, reflector şi dispersor din PC. Acumulatori Ni-Cd etanşi 3.6V / 600mAh / 3.6V 

/ 1200mAh. LED ce semnalizează încărcarea bateriei. Montajul electronic asigură atât încărcarea 

bateriei, cât şi comutarea în stare de funcţionare de siguranţă. Folie adezivă cu grafică diversă.

Autonomie: 1,5 / 3 ore;

Sursă: modul cu LED-uri de putere.

Aplicaţii: ieşiri din diverse locaţii, trasee etc. Iluminat permanent.

Descriere: carcasă, capace şi suporţi de fixare din PC. Placă afişaj din PMMA. Acumulatori Ni-Cd 

etanşi 3,6V / 600mAh / 3,6V / 1000mAh. LED ce semnalizează încărcarea bateriei. Buton test 

pentru verificarea funcţionării în regim de siguranţă. Montajul electronic asigură atât încărcarea 

bateriei, cât şi comutarea în stare de funcţionare de siguranţă. Folie adezivă cu grafică diversă.

Autonomie: 1,5 / 3 ore;

Sursă: stick cu LED-uri.

CISA MARTE M LED

CISA 02 M LED TEMPORA

CISA 04 LED

230V / 50Hz / 0°C / +35°C / IP 65 / IK02

230V / 50Hz / 0°C / +35°C / IP 41 / IK02

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 40 / IK02

Echivalențe
Fluorescent compact

8W

LED 

Modul LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
9 3,1 Până la 65% economie

Durată de 

viață [ore]
15 000 50 000 De peste 3 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Fluorescent compact

8W

LED 

Modul LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
9 3,1 Până la 65% economie

Durată de 

viață [ore]
15 000 50 000 De peste 3 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Fluorescent compact

8W

LED 

Stick LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
9 2 Până la 80% economie

Durată de 

viață [ore]
15 000 50 000 De peste 3 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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FIDA ELECTRA LED

FIDI ELECTRA LED

LINDA 14 LED

FIPAD 05 LED

FIA 11 LED

ANDA LED

PSFL 07 LED 1360

PSFL 08 LED 1360

PSFL 07 LED 1800 LM

PSFL 08 LED 2400 LM

APLICA TIP CALYPSO

ATH 01 LED

NANO 01 LED

MINIPROIECTOR UFO / UFO 02

DUAL 01 20 LED

CIF MARTE LED

CIF 02 TEMPORA LED

Corpuri de iluminat moderne, potrivite atât pentru uz comercial în mall-uri, magazine sau 

restaurante, cât și pentru birouri, săli de recepție sau camere de hotel.

Iluminat de interior
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Iluminat de interior

Aplicaţii: birouri, hoteluri, centre comerciale, spitale, restaurante etc. Montaj: aparent.

Descriere: armătură din tablă de oţel vopsită alb. Dispersor din PMMA opal cu transmisie 

luminoasă ridicată.

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K;

Opţional: 5000K;

CRI: >85;

Flux total [lm]: 5264; 3951.

Aplicații: birouri, hoteluri, centre comerciale, spitale, restaurante etc. 

Montaj: încastrat în tavan, modular. 

Descriere: armătură din tablă de oțel vopsită alb. Dispersor din PMMA opal 

cu transmisie luminoasă ridicată.

Sursă / Tc: LED-uri de putere 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;

CRI: ≥ 85;

Flux total [lm]: 5264; 3951 .

Aplicaţii: iluminatul general de interior. Descriere: carcasă din tablă de oțel vopsit cu pulbere; 

dispersor PMMA opal cu transmisie luminoasă ridicată (PMO); aparataj inclus în produs şi 

executat în conformitate cu normativele specifice.

Sursă / Tc: 6500K;

Opţional: 3000K, 4000K;

CRI: ≥85;

Flux total [lm]: 1317; 2634; 5268.

FIDA ELECTRA LED

FIDI ELECTRA LED

LINDA 14 LED

Echivalențe
T8

4x18 W

T5

4x14 W

LED

4Rx2B / 3Rx2B
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
79 62 56,8 / 42,9

Până la 30% 

economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 24 000 50 000

Până la 2,5 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 20 / IK02

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 20 / IK02 

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 20 / IK02

Echivalențe
T8

18 W

T8

36 W

T8

2x36 W

LED

1Rx2B

LED

1Rx4B

LED

2Rx4B

Avantaje 

LED

Putere 

activă [W]
18 36 72 14,9 29,4 56,8

Până la 

20% ec.

Durată de 

viață [ore]
6 000 6 000 6 000 50 000 50 000 50 000

Până la 

8 ori >

Cost de 

mentenanță
Semnif. Semnif. Semnif. Inexist. Inexist. Inexist.

Reduceri 

până la 0

Echivalențe
T8

4x18 W

T5

4x14 W

LED

4Rx2B / 3Rx2B
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
79 62 56,8 / 42,9

Până la 30% 

economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 24 000 50 000

Până la 2,5 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0
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Iluminat de interior

Aplicaţii: iluminatul general de interior în medii umede și cu praf necombustibil.

Descriere: armătură realizată din poliester armat cu fibre de sticlă, rezistent la coroziune, 

umezeală şi acţiunea acizilor. Culoare gri deschis. Dispersor din PMMA opal. Garnitură de 

etanşare din spumă poliuretanică. Variantele cu LED înlocuiesc toată gama de puteri pentru 

tuburile fluorescente de puteri actuale: 18W - 14.9W; 36W - 29.4W; 58W - 36.4W; 2x18W - 29.4W; 

2x36W - 56.8W; 2x58W - 71.2W. Sursă / Tc: 4000K; Opţional: 3000K; 6500K;

CRI: ≥85;

Flux total [lm]: 1317, 2634, 3293, 3951, 5268, 6585.

Aplicaţii: iluminatul general de interior.

Descriere: armătură și șină din tablă de oțel vopsite cu pulbere epoxipoliesterică. 

Capace armătură din ABS. Dispersor rotund (Dr) din PMMA alb.

Sursă / Tc: 4000K;

Opţional: 3000K; 6500K;

CRI: ≥85;

Flux total [lm]: 1317, 2634, 3293.

Aplicaţii: iluminatul spațiilor expuse la praf și umezeală. Descriere: carcasă din policarbonat 

în care se montează şină aparataj prin clipsare. Șină aparataj din policarbonat, dispersor din 

policarbonat opal cu striuri longitudinale.

Sursă / Tc: 4000K;

Opţional: 3000K; 6500K;

CRI: ≥85;

Flux total [lm]: 1317.

FIPAD 05 LED

FIA 11 LED

ANDA LED

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 65 / IK03

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 40 / IK06 

230V / 50Hz / -5°C / +35°C  / IP 44 / IK09

Echivalențe T8 T5 LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
36 30 29,4

Până la 20% 

economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 24 000 50 000

Până la 8 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

Echivalențe T8 T5 LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
36 30 28,7

Până la 20% 

economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 24 000 50 000

Până la 8 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

Echivalențe T8 LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
18 12,6 Până la 30% economie

Durată de 

viață [ore]
6 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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Iluminat de interior

Aplicaţii: birouri, hoteluri, spaţii comerciale, restaurante, spitale etc. 

Descriere: corp reflector din PC alb. Dispersor din PMMA opal.

Fixare: arcuri din sârmă de oţel protejate anticoroziv.

Sursă / Tc: 5000K;

Opţional: echipat cu iluminat de siguranță cu autonomie de 1h, 3h;

CRI: ≥80;

Flux total [lm]: 1800; 2400.

Aplicaţii: iluminatul general de interior în clădiri publice. Descriere: corp (reflector), ramă din 

PC alb; elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sârmă de OL protejate anticoroziv și 

dispersor din PMMA alb opal cu transmisie luminoasă ridicată (80%).

Sursă / Tc: 5000K;

Opţional: echipat cu iluminat de siguranță cu autonomie de 1h, 3h; 

CRI: ≥80;

Flux total [lm]: 1800; 2400.

Aplicaţii: iluminatul general de interior. Descriere: corp reflector din PC alb. 

Dispersor din PMMA opal.

Sursă / Tc: 4000K;

Opţional: 2700K - 3700K; 5000K - 8300K;

CRI: ≥80;

Flux total [lm]: 1360.

PSFL 07 LED - CLIO

PSFL 08 LED

PSFL 07 LED 1360 LM

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 44 aparent / IP 20 încastrat / IK08

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 44 aparent / IP 20 încastrat / IK08 

230V / 50Hz / -5°C / +35°C  / IP 44 / IK08

Echivalențe
Fluo.compact

1x18W / 2x18W
Modul LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
20 / 38 17 / 28 Până la 20% economie

Durată de 

viață [ore]
10 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Fluo.compact

1x18W / 2x18W
Modul LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
20 / 38 17 / 28 Până la 20% economie

Durată de 

viață [ore]
10 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Fluo.compact

1x18W / 2x18W
Modul LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
20 / 38 18.1 Până la 10% economie

Durată de 

viață [ore]
10 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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Iluminat de interior

Aplicaţii: iluminatul general de interior în clădiri publice. Descriere: corp (reflector), ramă din 

PC alb. Elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sârmă de OL protejate anticoroziv și 

dispersor din PMMA alb opal cu transmisie luminoasă ridicată (80%).

Sursă / Tc: 4000K;

Opţional: 2700K - 3700K; 5000K - 8300K;

CRI: ≥80;

Flux total [lm]: 1360.

Aplicaţii: iluminatul general și ornamental de interior, exterior - rezidențial în medii umede 

și / sau cu praf necombustibil (IP54). Descriere: corpul aplicei din policarbonat cu rezistenţă 

termică ridicată de culoare albă. Dispersor din policarbonat transparent satinat (PCTS) sau opal 

alb (PCOP). Sursă / Tc: 4000K;

Opţional: 3000K; 6500K;

CRI: ≥85;

Flux total [lm]: 920; 2700.

Aplicaţii: hoteluri, galerii de artă, vitrine, restaurante, locuinţe etc.

Descriere: corp din aluminiu turnat, vopsit alb. Elemente de fixare elastice. 

Orientabil 30° faţă de axa produsului. 

Sursă: lămpi cu LED dulie GU 10; lungime maximă: 55 mm; 5,5W max; 220V - 240V;

Diametru: ø50 mm;  

CRI: ≥80;

Flux total [lm]: funcţie de sursă.

PSFL 08 LED 1360 LM

APLICĂ TIP CALYPSO

ATH 01 LED

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 44 / IK08

230V / 50Hz / -25°C / +35°C / IP 54 / IK10(PC) / IK06 (disp. sticlă)

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 20 / IK10

Echivalențe
Incandescență 

60W

Halogen 

35W

LED

Sursă LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
60 35 5,5

Până la 90% 

economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 2 000 50 000

Până la 50 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

Echivalențe
Fluo.compact

1x18W / 2x18W
Modul LED Avantaje LED

Putere 

activă [W]
20 / 38 18.1 Până la 10% economie

Durată de 

viață [ore]
10 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Fluo.compact

1x18W / 2x18W

LED

21LED / 2x21LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
20 / 38 9,2 / 24,3 Până la 30% economie

Durată de 

viață [ore]
10 000 50 000 Până la 8 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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Iluminat de interior

Aplicaţii: galerii de artă, hoteluri, vitrine, restaurante, locuinţe etc.

Descriere: carcasă din aluminiu cu 2 module ce pot fi orientate independent cu 90°.

Sursă / Tc: LED-uri de putere; 

CRI: ≥80;

Flux total [lm]: 200;

Variante: 	 înclinaţie compartiment cu LED 3° / 6° cu ştecher;

	 cu LED-uri albe sau diverse culori.

Aplicaţii: hoteluri, restaurante, locuinţe, alei și faţade (interior / exterior). 

Descriere: Corp din aluminiu. Dispersor din PC transparent / opal (RGB) - UFO 02. Garnitură de 

protecţie. Sursă / Tc: diode ø5 LED alb sau diverse culori - UFO. LED-uri de putere, albe sau 

diverse culori, (RGB) - UFO 02 12V - transformator la 6-12 produse (comandă separată) - UFO 

02. Montaj: încastrat în perete / pardoseală, tavan fals. CRI: ≥80; Flux total [lm]: 340;

Variante UFO 02: monocrom (alb / alte culori) sau RGB, dinamic; cu o lentilă compusă / 

3 lentile individuale. Distribuţii luminoase la cerere: o lentilă compusă -12°, 19°, 34°, 58° 

3 lentile individuale -16°, 24°, 41°, 84°, 18°x48°, 48°x18°.

Aplicaţii: hoteluri, birouri, restaurante, locuinţe etc. Montaj: pe perete sau tavan.

Descriere: corp din PC alb. Dispersor din PC opal.

Sursă / Tc: LED-uri de putere 6500K;

Opţional: 2700K - 3700K; 3700K - 5700K;

CRI: ≥70;

Flux total [lm]: 1938.

NANO 01 LED

MINIPROIECTOR UFO / UFO 02

DUAL 01 20 LED

230V / 50Hz / 5°C / +35°C / IP 20 / IK05

230V / 50Hz / 12V÷24V / -20°C / +35°C / IP 67 / IK09

230V / 50Hz / -5°C / +35°C / IP 40 / IK02

Echivalențe
Incandescență 

40W

Halogen 

35W
LED 9 / 3 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
40 35 3 / 3,5

Până la 90% 

economie

Durată de 

viață [ore]
1 000 2 000 50 000

Până la 50 ori 

mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Semnificativ Inexistent

Reduceri 

până la 0

Echivalențe
Fluo. compact

26W
LED 20 Avantaje LED

Putere 

activă [W]
29 20,5 Până la 30% economie

Durată de 

viață [ore]
10 000 50 000 De 5 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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Iluminat de interior

Aplicaţii: birouri, hoteluri, spaţii comerciale (interior / exterior) etc.

Descriere: carcasă, reflector şi dispersor din PC alb. Dispersor 

cu suprafeţe prismatice pe interior.

Sursă / Tc: modul cu LED; 

CRI: ≥85;

Flux total [lm]: 659; 1317; 

Variante cu 1 sau 2 module LED.

Aplicaţii: birouri, hoteluri, spaţii comerciale etc. Descriere: carcasă, reflector 

şi dispersor din PC alb. Dispersor cu suprafeţe prismatice pe interior.

Sursă / Tc: modul cu LED;

CRI: ≥85;

Flux total [lm]: 659; 1317;

Variante cu 1 sau 2 module LED.

CIF MARTE LED

CIF 02 TEMPORA LED

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 65 / IK02

230V / 50Hz / -20°C / +35°C / IP 41 / IK02

Echivalențe
Fluo. compact

1x8W / 2x8W

LED 

Modul LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
9 / 18 7,2 / 12,6 Până la 30% economie

Durată de 

viață [ore]
10 000 50 000 Până la 5 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0

Echivalențe
Fluo. tubular

1x8W / 2x8W

LED 

Modul LED
Avantaje LED

Putere 

activă [W]
9 / 18 7,2 / 12,6 Până la 30% economie

Durată de 

viață [ore]
10 000 50 000 Până la 5 ori mai mare

Cost de 

mentenanță
Semnificativ Inexistent Reduceri până la 0
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Studiu de caz
Sistem de iluminat stradal (Gura Humorului)

Prin implementarea noului sistem de iluminat cu tehnologie LED de la ELBA, Autoritatea Locală 

din Gura Humorului a realizat o reducere de 66% a cheltuielilor cu iluminatul public. 



35

Studiu de caz

SITUAȚIE PROPUSĂ - LED NG

SITUAȚIE EXISTENTĂ

Nr. 

Crt.
Putere / Punct luminos [W] Total

250 125 150 100 70 36 -

1 Putere reală consumată [W] 286 134 168 114 80 41 -

2 Nr. aparate de iluminat [buc] 331 723 73 2 58 32 1 219

3 Consum energetic [kWh] 94,66 96,88 12,26 0,22 4,64 1,31 209,97

4 Cost energie / 1 an [Euro] 41 461 € 42 433 € 5 369 € 96 € 2 032 € 573 € 91 964 €

Nr. 

Crt.
Putere / Punct luminos [W] Total

Delfin 10 

LED NG

Delfin 15 

LED NG

Matrix 10 

LED NG

Matrix 30 

LED NG

1 Putere reală consumată [W] 23,9 76,7 23,9 95,5 -

2 Nr. aparate de Iluminat [buc] 978 296 23 268 1 565

3 Consum energetic [kWh] 23,37 22,7 0,54 25,59 72,2

4 Cost energie / 1 an [Euro] 10 236 € 9 944 € 236 € 11 210 € 31 626 €

Echipa de specialiști în tehnologia luminii de la 

ELBA a colaborat cu Primăria din Gura Humorului 

pentru realizarea proiectului de modernizare a 

sistemului de iluminat public. Obiectivul principal 

a fost reducerea cheltuielilor de funcționare și 

întreținere a sistemului de iluminat public, pentru o 

mai bună gestionare a bugetului local. 

Iluminatul cu tehnologie LED generează beneficii 

substanțiale prin reducerea cheltuielilor și prin 

impactul redus asupra mediului înconjurător.

După analiza atentă a situației, ELBA a dezvoltat 

soluția optimă pentru înlocuirea sistemului de 

iluminat depășit și costisitor cu un sistem modern, 

bazat pe tehnologia LED. 

Prin realizarea acestui proiect, s-a obținut 

reducerea cheltuielilor cu iluminatul public de la 

91 964 Euro/an, la 31 626 Euro/an. Consumul 

energetic a scăzut de la 209,97 kWh, la 72,2 kWh.

Tehnologie LED pentru costuri reduse
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Studiu de caz

BILANȚ EXISTENT PROPUS AVANTAJE LED

 Număr aparate iluminat [buc] 1 219 1 565 -

Consum energetic - anual [kWh] 209,97 72,2 Economie de 65,6%

Cost anual energie [Euro] 91 964 € 31 626 € Economie de 65,6%
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Existent

Propus

Existent

Propus

Compania dumneavoastră poate, de asemenea,

să beneficieze de reducerea cheltuielilor

cu energia electrică prin adoptarea iluminatului

cu tehnologie LED. 

Contactați-ne pentru mai multe detalii

și un audit gratuit!

Consum energetic
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Studiu de caz

Auditul (evaluarea) situației existente a sistemului de iluminat - gratuit!

Proiectarea luminotehnică a sistemelor de iluminat de către specialiștii noștri atestați 

de Comitetul Național Român de Iluminat - gratuit!

Realizarea sistemului de iluminat proiectat cu personal atestat ANRE și utilaje adecvate.

Asigurarea garanțiilor pentru produsele și materialele utilizate, precum și pentru 

lucrările efectuate.

Asigurarea lucrărilor post garanție.

ELBA vă pune la dispoziție
servicii „la cheie”

Oferta noastră in domeniul sistemelor de iluminat include următorul pachet de servicii „la cheie”:

1

2

3

4

5
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ELBA își dedică experiența și forța inovativă pentru a crea valoare și a satisface nevoile 

tuturor clienților. Strategia noastră este orientată spre cercetarea, crearea și implementarea 

celei mai avansate tehnologii în domeniul iluminatului. Rezultatul eforturilor noastre se 

concretizează în produse de cea mai bună calitate și servicii de înalt profesionalism.

Tehnologia iluminatului cu LED stă la baza dezvoltării noilor noastre produse. În fiecare zi 

facem pași susținuți spre a sprijini din ce în ce mai mulți clienți să adopte iluminatul cu LED, 

iluminatul viitorului. Avantajele tehnologiei LED se aliniază perfect obiectivelor ELBA de a 

promova și dezvolta produse durabile, sustenabile, cu design modern și atrăgător. 

Lider în tehnologia luminii
Adaptare și reinventare continuă în dezvoltarea 
soluțiilor tehnice potrivite fiecărui proiect
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